NARZEDZIA

BUDOWLANE | MALARSKIE

' O 6 & & ¢
Sil\/eno GOLDMURIT
///'////}v

www.silveno. pl www.goldmurit.pl



L 0 0 6 & ¢
GOLDMURIT

NARZEDZIA
BUDOWLANE

SI | MALARSKIE
1Hveno

Szanowni Parnstwo!

Z przyjemnoscig oddajemy w Parnstwa rece katalog profesjonalnych narzedzi budowlanych GOLDMURIT oraz
narzedzi malarskich Silveno technic.

GOLDMURIT

Z narzedziami budowlanymi GOLDMURIT profesjonalisci moga bez obaw podejmowac sie nawet najtrudniejszych
zadan. Specjalnie dobrane materiaty i komponenty, oraz dbato$¢ o detale powoduja, ze narzedzia GOLDMURIT
bedg Twoim partnerem na wiele lat. JesteSmy pewni dobrze wykonanej pracy, dlatego na newralgiczne taczenia
elementdw wybranych narzedzi udzielamy do 10 lat gwarancji.

Korzystajgc z narzedzi GOLDMURIT zyskujesz mozliwo$¢ sprawdzenia wielu innowacyjnych i opatentowanych
rozwigzan powstatych podczas wspétpracy z wykonawcami. Gama oferowanych narzedzi obejmuje produkty do
szerokich zastosowan w budownictwie: pace stalowe, szpachle do gipsu i fasad, szpachelki malarskie, kielnie
murarskie i sztukatorskie, pace, tarki do styropianu, poziomice, taty, wiadra i kastry. Zapraszamy do zapoznania
sie z oferta GOLDMURIT dostepng wytacznie w specjalistycznych placéwkach na terenie kraju.

SILVENO TECHNIC

Cenimy prace malarzy, dlatego kazdorazowo wprowadzajac nowy produkt Silveno technic na rynek testujemy go
pod katem uzyskiwanych efektéw finalnych i czasu pracy do jego uzyskania. Do produkcji narzedzi malarskich
uzywamy wytgcznie najwyzszej jakosci materiatdw, a dbatos¢ o detale na kazdym etapie produkcji i zaawansowana
linia technologiczna pozwala nam tworzy¢ produkty o wysokiej wytrzymatosci i ergonomii pracy. W gamie produktow
malarskich zastosowane zostaty m.in. takie techniki jak:

Technika end-less (nieskonczonej nici) - dzieki specjalnej technice tkania, watek nie gubi witosia podczas
malowania. Nawet przylepiajgc tasme do watka i nastepnie odklejajac, wtosie nie przylega do kleju.
Technika Air-Tex - unikalna technika tkania i przecinania wtosia. CzeS¢ wiosia pozostaje zawinieta i dzieki
temu walek chtonie wiecej farby. Dzieki takiemu rozwigzaniu watek rownomiernie aplikuje farbe na Sciane.
Technika Folded Roller - najnowsze osiggniecie, zaokraglenie materiatu na koncach watka w technologii
termofuzji umozliwiajgce malowanie nawet w rogach bez rysowania $ciany.

Mamy Swiadomos¢, ze dobrze dobrane narzedzia do wykonywanej specyfiki pracy daja:

= 0szczedno$¢ czasu

= mniejszy wysitek podczas pracy

m efektywniejsze wykorzystanie malowanych farb

m lepszy efekt koncowy

= niweluja btedy w technice malarskiej dzieki czemu nie bedac profesjonalisto, uzyskasz doskonate efekty.
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GOLDMURIT

PROFESJONALNE NARZEDZIA O BARDZO WYSOKICH!
PARAMETRACH TECHNICZNYCH

B Raczki z tworzywa cechujg sie idealnym potaczenie dwéch
komponentow, ktére tworzg jednolita powierzchnie

0 ergonomicznym ksztatcie, dajacym wiekszg swobode pracy

i pewny chwyt. Raczki wykonane sg ze skiadnikéw obojetnych
chemicznie i nie powoduja irytacji skérnych.

B Blat pac wykonany z wysokogatunkowej stali sprezystej,
ulepszonej cieplnie i odpornej na Scieranie lub
ze stali nierdzewnej.

B Gryf pac wykonany z aluminium bez Sladoéw tgczenia,
zapewniajacy idealnie gtadkag powierzchnie u spodu pacy
oraz gwarantujacy doktadne dopasowanie sie do blatu bez
widocznych szczelin. Trwatos¢ zapewniajg tacza z kotkow
ze stali nierdzewnej.

B Raczki drewniane trwalte i ergonomiczne wykonane

z wysokiej jakosci suszonego, bardzo twardego i elastycznego
drewna bukowego, trzykrotnie pokrytego lakierem metalicznym;
zsuwaniu sie raczki z kabtgka zapobiega gteboko ttoczona,
galwanizowana suwka.

B Kat nachylenia raczki do blatu kielni jest wiasciwie ustalony
(w Kielniach tréjkatnych srodek ciezkosci ustawiono w sposéb
zapewniajacy idealne wywazenie kielni).

B Blat kielni wykonany ze stali sprezystej ulepszonej cieplnie,
odpornej na Scieranie, szlifowany w skos i polerowany; spaw
kabtgka doktadnie i czysto szlifowany. Blat wyjatkowo

odporny na Scieranie. Stal sprezysta charakteryzuje sie unikalng
odpornosciag na trwate odksztatcenia i utrate ,liniowosci”.

B Blat kielni do gipsu wykonany ze stali nierdzewnej
odpornej na korozje. Gryf tgczenia z blatem wykonany
opatentowang wielopunktowg metodq zgrzewania daje bardzo
trwate potgczenie, na ktére udzielamy 5 lat gwarancji.

B Szpachelki malarskie wykonane ze stali nierdzewnej
sprezystej. Stal szlifowana wzdluz powoduje przeniesienie
naprezen na srodek, co wydtuza znaczgco zywotnos¢ produktu
nawet przy intensywnej eksploatacji. Uzyta wysokiej jakosci stal
sprezysta powoduje ptynny powroét czesci roboczej do geometrii
wyjsciowej.

STAL SPREZYSTA
HARTOWANA
46+48 HRc

NA ZLACZE NA ZLACZE
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GOLDMURIT PROFESJONALNE NARZEDZIA BUDOWLANE
QUALITY

UCHWYT

DREWNO BUKOWE,
LAKIEROWANE DWUKROTNIE
LAKIEREM METALICZNYM

SKUWKA
GLEBOKO TLOCZONA

PRET
STALOWY W GORNEJ CZESCI
PRZETLOCZONY ZABEZPIECZAJACY
PRZED OBRACANIEM

UCHWYT I ZSUWANIEM SIE RACZKI

kDWU KOMPONENTOWY

POLACZENIE
SPAWANE, SZLIFOWANE,
Z 10 LETNIA GWARANCJA

BLAT
STAL WEGLOWA HARTOWANA
46-48 Hrc, SPREZYSTY,

POLEROWANY | SZLIFOWANY

N -

( Al KIELNIA TROJKATNA TYP BERLINSKI

10 Uchwyt Rozmiar | Kod Kat. Kod EAN Opak.
STAL SPREZYSTA LAT 2111 5 szt.
HaTOAA i drewno 190 mm (O 9 oot M AL
drewno 210 mm |021121 H 5 szt.
9042771426011
dwukomponent| 190 mm |021119-2k 5 szt.
5190427714260
dwukomponent | 210 mm |021121-2k 5 szt.
519042771426035

B aczenie spawane i szlifowane

B blat zabezpieczony powtoka teflonowa
B blat ze stali sprezystej hartowanej

[ | uchwyt drewno lub dwukomponentowy

_ roboty murarskie, naktadanie tynku cementowo - wapiennego

-3-
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GOLDMURIT PROFESJONALNE NARZEDZIA BUDOWLANE
QUALITY

~
J

NIERDZEWNA KIELNIA TRAPEZOWA

Ros Uchwyt Rozmiar |Kod Kat. Kod EAN Opak.
fret CWARANC.! dWUkomponent 160 mm [122116-2KW . L”C ‘2'774! I 5 szt.
dwukomponent [ 180 mm [122118-2KW 5 szt.

. 519042771426189

[ | opatentowana metoda wielopunktowego tgczenia gryfu z blatem

- B stal nierdzewna wysoce odporna na korozje
ﬂf;" B pret ,ESKA”

roboty tynkarskie - tynki gipsowe

NIERDZEWNA KIELENKA DO PLYTEK

|
(
EEEEEEEEE Rozmiar | Kod Kat. Kod EAN Opak.
Ros LEmpyE Zm! —— P
fret drewno 80 mm |126180 10 szt.
NA ZEACZE 51904 277_2_31_95
drewno 100 mm |126100 ‘ ‘ 10 szt.
5119042771426202

drewno 120 mm [126112 WM‘U 5 szt.
519042771426219
' dwukomponent |60 mm |126160-2K | 10 szt.

J

'@} 59042771426
d, @ﬁf‘p Al T
. > dwukomponent |80 mm [126180-2K | ‘ 10 szt.
., 519042771426233
x\%.
— dwukomponent| 100 mm |126100-2K 10 szt.
L ) 59042771426240
) . dwukomponent | 120 mm |126112-2K 5 szt.
B stal nierdzewna wysoceodporna na korozje 5/904277/426257

_ roboty tynkarskie - tynk gipsowy
NIERDZEWNA KIELENKA DO KRAWEDZI

Uchwyt Rozmiar |Kod Kat. Kod EAN Opak.

~
J

IITNEES
42626

51904277

dwukomponent | 60x80 122504-2K

5 szt.

426271

drewno 75x110 |[122507

51904277

B stal nierdzewna wysoce odporna na korozje

| J

_ wyréwnywanie katéw wewnetrznych pomieszczen

-4 -
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GOLDMURIT PROFESJONALNE NARZEDZIA BUDOWLANE
QUALITY

f KIELNIA TRAPEZOWA SZEROKA
10 Uchwyt Rozmiar [Kod Kat. Kod EAN Opak.
A LA L drewno 160 mm |022116 10 szt.
46+48 HRc NAZEACZE 5/904277/426042
drewno 180 mm (022118 10 szt.
519042771426059
dwukomponent | 160 mm [022216-2K J 10 szt.
519042771426066
dwukomponent [ 180 mm [022118-2K ‘ ‘ ‘ 10 szt.
5904277426073
B olat zabezpieczony powtokg teflonowa
B blat ze stali sprezystej hartowanej
. J

_ roboty murarskie, nakiadanie tynku cementowo - wapiennego
KIELNIA DO PLYTEK

~
J

10 Uchwyt Rozmiar [Kod Kat. Kod EAN Opak.
kAo \ o drewno 60 mm [026160 \ H \||| 10 szt.

46+48 HRc NA ZtACZE 5190427711426080
drewno 80 mm |026180 ‘ ‘ 10 szt.

5119042771426097
drewno 100 mm [026100 H W’M | 10 szt.

59042771426103
drewno 120 mm |026112 5 szt.

519042 ue_lu
dwukomponent |80 mm [026180-2K | 10 szt.

“ \\ 5904277142 3_.1.27
dwukomponent | 100 mm |026100-2K || | 10 szt.

519042771426134

_ J —

dwukomponent | 120 mm |026112-2K 5 szt.

426141

B blat ze stali sprezystej hartowanej 51904277
B blat zabezpieczony powtoka teflonowa

_ do naktadania klejow w systemach docieplen/uktadaniu ptytek

( ) NIERDZEWNA KIELNIA TRAPEZOWA
R Uchwyt Rozmiar |Kod Kat. Kod EAN Opak.
fre drewno 160 mm |122116 m ‘l”H ‘ H 5 szt.
519042771426158
drewno 180 mm (122118 10 szt.
519042771426165
B stal nierdzewna wysoce odporna na korozje
<
& N J

_ roboty tynkarskie - tynki gipsowe

-5-
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GOLDMURIT PROFESJONALNE NARZEDZIA BUDOWLANE
QUALITY
N\
6 UCHWYT \
\/\\/ TWORZYWO DWUKOMPONENTOWE, 2
C ERGONOMICZNY, DODATKOWE OTWORY
)%
61 DO MOCOWANIA TELESKOPOW
PROFIL
ALUMINIOWY,

GWARANTUJACY IDEALNA
PROSTOLINIINOSC
POWIERZCHNI ROBOCZEJ

P

IDEALNIE PROSTA
POWIERZCHNIA ROBOCZA

BLAT
NIERDZEWNY, SPREZYSTY,
PERFOROWANY W CZESCI GORNEJ,
ZECISNIETY W PROFILU ORAZ
USTABILIZOWANY POPRZEZ
OBUSTRONNE PRZETLOCZENIE

( )
SZPACHELKA MALARSKA
[EELLS h Rozmiar | Kod Kat. Kod EAN Opak.
Ros Uchwyt p
fret el dwukomponent |40 mm  [124040-2KP | 10 szt.
NA ZEACZE 511904277'426288
dwukomponent | 60 mm |124060-2KP || 10 szt.
519042771426295
dwukomponent| 80 mm |124080-2KP | 10 szt.
51904 277 426301
- dwukomponent [ 100 mm |124010-2KP |HH 10 szt.
5 '_- 5904277426318
dwukomponent [ 120 mm |124012-2KP | ‘ 10 szt.
51904 277;2.225
dwukomponent | 150 mm |124015-2KP 10 szt.
L ) 519042771426332
B stal nierdzewna wysoce odporna na korozje [ | ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy

B szlifowanie wzdtuzne wydtuza zywotnosé

_ roboty tynkarskie - tynki gipsowe

-6 -
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GOLDMURIT PROFESJONALNE NARZEDZIA BUDOWLANE
QUALITY

( )l NIERDZEWNA SZPACHELKA Z BITEM

Uchwyt Rozmiar |Kod Kat. Kod EAN Opak.

902022

02

dwukomponent [ 150 mm | 124015-2K 5 szt.

5 105259

M stal nierdzewna wysoce odporna na korozje
[ | uchwyt dwukomponentowy
[ | stabilizujgcy gryf aluminiowy

& J

_ roboty tynkarskie - tynki gipsowe
( M NIERDZEWNA SZPACHLA FASADOWA

Uchwyt Rozmiar |Kod Kat. Kod EAN Opak.
dwukomponent | 380 mm |123938-2KP H ‘m ‘l H ” 5 szt.
5904277426356
dwukomponent | 480 mm |123948-2KP HH“ 5 szt.
5904277426363
dwukomponent | 580 mm |123958-2KP 5 szt.
5904277426370

B idealnie prosta powierzchnia robocza
B stal nierdzewna wysoce odporna na korozje
B aluminiowy profil

(& J

_ roboty tynkarskie - tynki gipsowe

( Al SZPACHLA SZEROKA DO GIPSU
Uchwyt Rozmiar |Kod Kat. Kod EAN Opak.
dwukomponent [ 280 mm [123628-2K ‘ H L | 5 szt.
5904277426349
dwukomponent [ 480 mm [123648-2K ‘ | J ‘ J 5 szt.
5190427714273
B idealnie prosta powierzchnia robocza
B stal nierdzewna wysoce odporna na korozje
B aluminiowy profil
_ J

_ roboty tynkarskie - tynki gipsowe

-7-
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COLDMURIT PROFESJONALNE NARZEDZIA BUDOWLANE
QUALITY
"\ \
P‘Ce UCHWYT
> TWORZYWO DWUKOMPONENTOWE,
WZOR ZASTRZEZONY,
ERGONOMICZNY, OBOJETNY CHEMICZNIE
GRYF
ALUMINIOWY, GWARANTUJACY
STABILNOSC PRACY ORAZ POLACZENIA
RACZKI Z BLATEM, (WYTRZYMALOSC
NA ROZCIAGANIE 300 kg)
LS
2, ‘."
s P
’ @&5‘. 2
BLAT
NIERDZEWNY, BARDZO SPREZYSTY -
1500-1700 N/mm2
ZAB , FROSI”
WYPIERAJAC DO 95% POWIETRZA UZYSKUJEMY
DOSKONALE KLEJENIE NA ZEWNATRZ
( Ml NIERDZEWNA PACA DO GIPSU - ZAB
EoELSTAR, ' Zab Kod Kat. | Kod EAN Opak.
Ros 5 Rozmiar al ]
fref) \ Lar 480 mm 8x8 127150E8 H | 5 szt.
NA ZLACZE 904 277 426400
580 mm 10x10 |[127160E10 5 szt.
51190427711426424

B stal nierdzewna wysoce odporna na korozje
[ | uchwyt drewniany trzykrotnie lakierowany

& J

_ rozprowadzanie kleju w systemach docieplenia

-8-
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GOLDMURIT PROFESJONALNE NARZEDZIA BUDOWLANE
QUALITY
( )
NIERDZEWNA PACA DO GIPSU 280 MM
5 Uchwyt Zab Kod Kat. Kod EAN Opak.
it dwukomponent | 6x6 127128E62K0 | 10 szt.
NA ZEACZE 5904277426455
dwukomponent | 8x8 127128E82KO | 10 szt.
51904277426462
dwukomponent| 10x10  |127128E102KO0 || 10 szt.
= 5190 27714317:
e . drewno 6Xx6 127128E6 | Hl | 10 szt.
M S 51904277 426516
EDELSTAHL| drewno 127128ES8 | 10 szt.
@ 8X8 5190427711426523
drewno 10x10 [127128E10 ” 10 szt.
\_ ) 519042771426530
B stal nierdzewna wysoce odporna na korozje B stabilizujacy gryf aluminiowy

_ do naktadania kleju w systemach docieplen lub do prac przy ukladaniu ptytek
( ) NIERDZEWNA PACA DO GIPSU 280 MM

Rost. Uchwyt Zab Kod Kat. | Kod EAN Opak.

oS i

fret dwukomponent | FROSI 127128-2K0 ml ‘ H 5 szt.
FRD 5l904277/426486

B stal nierdzewna wysoce odporna na korozje

B stabilizujacy gryf aluminiowy

[ | zab FROSI - idealny do ptytek duzego formatu na zewnatrz
(przy klejach potptynny)

J

|
_ do naktadania klejow przy uktadaniu ptytek
NIERDZEWNA PACA DO GIPSU

~
J

RS Rozmiar |Kod Kat. Kod EAN Opak.
Ros Uchwyt : p

4 fret drewno 380 mm [127140 H“ 5 szt.
519042771426387

drewno 480 mm 127150 H ‘l 5 szt.
511904 277 426394

drewno 580 mm |127160 | 5 szt.
5904277426417

B idealnie prosta powierzchnia robocza
B stal nierdzewna wysoce odporna na korozje
[ | uchwyt drewniany trzykrotnie lakierowany

)

.
_ roboty tynkarskie - tynki gipsowe

-9-
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GOLDMURIT PROFESJONALNE NARZEDZIA BUDOWLANE
QUALITY

~
J

NIERDZEWNA PACA DO GIPSU

Uchwyt Rozmiar |Kod Kat. Kod EAN Opak.

9042J7 4J6448

5 szt.

dwukomponent | 280 mm |127728-2K

5

B stal nierdzewna wysoce odporna na korozje
B uchwyt dwukomponentowy
[ | stabilizujacy gryf aluminiowy

LAT
GWARANCJL
NA ZLACZE

| J

_ roboty tynkarskie - tynk gipsowy
( i PACA BETONIARSKA

10 Uchwyt Rozmiar |Kod Kat. Kod EAN Opak.

GWARANCJI
NA ZEACZE

drewno 500 mm | 027450 1 szt.

B ze stali hartowanej sprezystej
B stabilizujacy gryf aluminiowy

STAL SPREZYSTA
HARTOWANA
46+48 HRc

- J

_ wygtadzanie posadzek betonowych
( )
PACA WENECKA

5 Uchwyt Rozmiar |Kod Kat. Kod EAN Opak.

5 szt.

G':TAA?%"Z{J, dwukomponent [ 200 mm [126520-2KO .

B stal nierdzewna wysoce odporna na korozje
[ | dwukomponentowa - ergonomiczna raczka
B stabilizujacy gryf aluminiowy

[EDELSTAHL|

Ros
fret

L >

_ do naktadania i wygtadzania tynkéw weneckich, stiukow

-10 -
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GOLDMURIT

QUALITY

PROFESJONALNE NARZEDZIA BUDOWLANE

a
IEDELSTAHL|
Ros
fret LAT
GWARANCJI
NA ZEACZE
L

J

Ml NIERDZEWNA PACA DO KLEJU

Rozmiar | Kod Kat. Opak.

Uchwyt

drewno

280 mm |127128 10 szt.

B stal nierdzewna wysoce odporna na korozje
[ | uchwyt drewniany trzykrotnie lakierowany
B stabilizujacy gryf aluminiowy

_ do nakladania kleju w systemach docieplen lub do prac przy uktadaniu ptytek

-

J

J

PACA WYGIETA DO PLYT GK

Uchwyt Rozmiar |Kod Kat. Opak.

dwukomponent

270 mm |127930-2KO 5 szt.

M stal nierdzewna wysoce odporna na korozje
[ stabilizujgcy gryf aluminiowy

_ roboty tynkarskie - tynki gipsowe

-

J

PLANDEKA BUDOWLANA LDPE

Szerokos¢é Folia Opak. | Kod EAN Kod Kat.
Bl

B Zabezpiecza podtoze w trakcie prac remontowych

4x5 m 10 szt. 426714

gruba

771426943

B Posiada podwyzszong odpornosé na rozdarcie i przetarcie

B Swietnie nadaje sie na zabezpieczenie nasiakliwych podtozy
np. wyktadziny przed przypadkowym zalaniem

_ do zabezpieczania podtozy w trakcie prac remontowych

-11 -
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GOLDMURIT PROFESJONALNE NARZEDZIA BUDOWLANE
QUALITY
/
K 1) /\ A ) . » .
Uchwyt Ostrze Kod Kat. Kod EAN Opak.
aluminiowy [1000x0,3 mm| 12391000G3 m ”H”l H 1 szt.
5190202211105853
aluminiowy | 1000x0,5 mm | 12391000G5 m ”H”l "‘ 1 szt.
59020221059
aluminiowy |1250x0,3 mm | 12391250G3 H”“ 1 szt.
5090202211105860
aluminiowy [1250x0,5 mm | 12391250G5 ‘U 1 szt.
519020221106003
aluminiowy [1500x0,3 mm | 12391500G3 ‘ 1 szt.
519020221105877
aluminiowy [1500x0,5 mm | 12391500G5 ‘ 1 szt.
51902022/1106010
aluminiowy | 250x0,3 mm | 1239250G3 1 szt.
51902022/105815
aluminiowy | 250x0,5 mm | 1239250G5 | 1 szt.
5/902022105952
aluminiowy | 400x0,3 mm | 1239400G3 ‘ 1 szt.
590202 1258/_2
aluminiowy | 400x0,5 mm | 1239400G5 \ 1 szt.
51902022/1105969
aluminiowy | 600x0,3 mm | 1239600G3 ‘ 1 szt.
51902022 1.25833
aluminiowy | 600x0,5 mm | 1239600G5 ‘L 1 szt.
5190202210597
aluminiowy | 800x0,3 mm | 1239800G3 H ‘U 1 szt.
590202 12584
aluminiowy [ 800x0,5 mm | 1239800G5 ‘ 1 szt.
51902022/110597

_ roboty tynkarskie - tynk gipsowy

-12 -
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GOLDMURIT PROFESJONALNE NARZEDZIA BUDOWLANE
QUALITY

— OS IR
Uchwyt Ostrze Kod Kat. Kod EAN Opak.
aluminiowy |1000x0,3 mm| 12391000GB3 ||H||| | ‘ 1 szt.
5902022105921
aluminiowy | 1000x0,5 mm | 12391000GB5 1 szt.
51902022/106065
aluminiowy |1250x0,3 mm | 12391250GB3 ” 1 szt.
51902022/1105938
aluminiowy |1250x0,5 mm | 12391250GB5 1 szt.
5902022106072
aluminiowy |1500x0,3 mm [ 12391500GB3 m ” 1 szt.
519020221105945
aluminiowy [1500x0,5 mm | 12391500GB5 1 szt.
51902022/1106089
aluminiowy | 250x0,3 mm | 1239250GB3 1 szt.
51902022/105884
aluminiowy | 250x0,5 mm | 1239250GB5 H L | ‘ 1 szt.
59 221106027
aluminiowy | 400x0,3 mm | 1239400GB3 H ‘ ‘ H 1 szt.
519020221105891
aluminiowy | 400x0,5 mm | 1239400GB5 1 szt.
519020221106034
aluminiowy | 600x0,3 mm | 1239600GB3 Hl 1 szt.
51902022 10_5_937
aluminiowy | 600x0,5 mm | 1239600GB5 ‘ ‘ 1 szt.
51902022 1_3241
aluminiowy | 800x0,3 mm | 1239800GB3 ‘ | 1 szt.
5190202211105914
aluminiowy | 800x0,5 mm | 1239800GB5 1 szt.
51902022/1106058

_ roboty tynkarskie - tynk gipsowy
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GOLDMURIT PROFESJONALNE NARZEDZIA BUDOWLANE
QUALITY
| | TARNIK DO STYROPIANU | | TARNIK DO STYROPIANU|
Rozmiar Opakowanie Rozmiar Opakowanie
270x130 mm 5 400x180 mm 5
Kod Kat. Kod EAN Kod Kat. Kod EAN

4J6547

9042J7 4J6554

9042J7

205270 205400

5 5

J

wyréwnywanie styropianu

= Rozmiar Opakowanie Rozmiar Opakowanie
; Q = 400x180 mm 5 250x130 mm 5
\ " | kod Kat. | Kod EAN Kod Kat. | Kod EAN
~ 205400D H H L H 205111 H ‘ N ‘
6

u J
-

)| TARNIK DO STYROPIANU )| PACA ABS
B drewno 51904277/426561 | podkiad gabka 18mm 5/9042771426578
_ wyréwnywanie styropianu _ obrébka tynku gipsowego
[ )| PACA ABS ( )| PACA ABS
Rozmiar Opakowanie Rozmiar Opakowanie
250x130 mm 10 250x130 mm 10
\ Kod Kat. | Kod EAN Kod Kat. | Kod EAN
205116 | podktad 205117 |
[ | podkiad hydrogabka 519042/771426585 hydrogabka nacinana 519042/71426592
_ mycie ptytek po uktadaniu _ mycie ptytek po uktadaniu
f || PACA ABS ( || PACA ABS
Rozmiar Opakowanie Rozmiar Opakowanie
250x130 mm 5 250x130 mm 20
Kod Kat. Kod EAN Kod Kat. Kod EAN
205115 H ‘ J‘ ‘ H 205109 H ||H
[ | podkiad guma 10 mm 519042771426608 M 140x280x3 mm 519042/71426615
_ wciskanie fug pomiedzy ptytkami _ zacieranie tynkow zewnetrznych

J

J

PACA ABS

PACA ABS

Rozmiar Opakowanie Rozmiar Opakowanie
250x130 mm 5 250x130 mm 5
Kod Kat. Kod EAN L Kod Kat. Kod EAN
podkiad ey
205153 hydrogqbka 205106
[ | podkiad film 8 mm 519042771426622 M hienacinana PROFI 519042/71426639
_ zacieranie tynkéw cemen.- wap. _ mycie ptytek po uktadaniu
( )| PACA ABS ( )| PACA
Rozmiar Opakowanie Rozmiar Opakowanie
250x130 mm 5 250%x130 5
— X mm
Kod Kat. Kod EAN ol Kod Kat. Kod EAN
podktad hydro 205107 ‘l 205005 ﬂ ‘
. nacinana PROFI 519042771426646 . podk}ad guma 5190427711429203

_ mycie ptytek po ukiadaniu _ fugow. spoin (w tym epoksydowych)

-14 -
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GOLDMURIT PROFESJONALNE NARZEDZIA BUDOWLANE
QUALITY

KOMPLEKSOWY ZESTAW GLAZURNICZY DO PLYTEK

W SKELAD ZESTAWU WCHODZA: ZESTAW GLAZURNICZY
Opakowanie

B wiaderko glazurnicze 1 kpl.

B kratka ociekowa Kod Kat. Kod EAN

B trwate rolki ZESTAW IV Hm”H"

[ | paca gumowa do spoinowania fug tradycyjnych i epoksydowych b ARSI IR

[ | paca z hydrogabka nacinang do zwiekszenia chtonnosci

B «kielnia ze stal sprezystej hartowanej, uchwyt drewniany

[ | paca z rgczkg drewniang i opatentowanym zebem FROSI - wieksze

odprowadzanie powietrza = lepsze klejenie

_ niezbedny zestaw przy uktadaniu oktadzin ceramicznych

- 15 -
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GOLDMURIT PROFESJONALNE NARZEDZIA BUDOWLANE
QUALITY
( ) KASTRA BUDOWLANA PROSTOKATNA
Tworzywo Poj. [L] [Kod Kat. Kod EAN Opak.
ABS 45 L KS45L 1 szt.
51902022100063
ABS 65 L KS65L 1 szt.
5/1902022100070
ABS 90 L KS90L 1 szt.
\_ Y, 51902022100087
( ) POJEMNIK BUDOWLANY OKRAGLY
Tworzywo Poj. [L] [Kod Kat. Kod EAN Opak.
ABS 45 L PJ45 1 szt.
51902022/100094
ABS 65 L PJ65 \ 1 szt.
5/1902022100100
ABS 90 L PJ90 1 szt.
\§ J 51902022100117
f o ) WIADRO BUDOWLANE OKRAGLE
™ Tworzywo Poj. [L] |Kod Kat. Kod EAN Opak.
' ABS 12 L WDD12L m 1 szt.
5/190202211100124
ABS 16 L WDD16L 1 szt.
51902022 12.2131
ABS 20 L WDD20L 1 szt.
- J 5/902022/100148

przygotowywanie mieszanek do pracy - szeroki zakres zastosowan na placu budowy
i w domu

ANTI SHOCK VIAL PROTECT

\
L) 5\ ] "

'
' =
"~ NAJWIEKSZY WSKAZNIK
NA SWIATOWYM RYNKU
DWUKOMPOZYTOWE POZIOMNIC WSTRZASOODPORNE WSKAZNIKI
KONCOWKI OCHRONNE PROFESJONALNYCH ODPORNE NA PROMIENIOWANIE UV

Zastosowanie:

do okreslenia
doktadnego pionu oraz
poziomu powierzchni

| J

POZIOMICA CZERWONA

Materiat | Rozmiar |Kod Kat. Kod EAN Opak. || Materiat | Rozmiar |Kod Kat. Kod EAN Opak.

ALU 40 cm | LAGE2M40 4 szt. || ALU 100 cm | LAGE2M100 H H ‘l H 4 szt.
59042 744__4_47 5904 27? 429265

ALU 50 cm LAGE2M50 ‘ 4 szt. ALU 120 cm | LAGE2M120 ‘l 4 szt.
519042771429234 5961277 429272

ALU 60 cm LAGE2M60 H 4 szt. ALU 150 cm | LAGE2M150 ‘l 4 szt.
519042771429241 59C¢27? 429289

ALU 80 cm LAGE2M80 4 szt. ALU 200 cm | LAGE2M200 4 szt.
519042771429258 5190427711429296

-16 -
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GOLDMURIT PROFESJONALNE NARZEDZIA BUDOWLANE
QUALITY

" LATY MURARSKIE

Zastosowanie:
wszelkiego rodzaju prace
wymagajace okreslenia
doktadnego pionu oraz
poziomu powierzchni

B grubos¢ profilu 1,6 mm

- J
LtATA MURARSKA - PION/POZIOM £t ATA MURARSKA Z UCHWYTAMI
Model Rozmiar | Kod Kat. Kod EAN Opak. ([ Model Rozmiar | Kod Kat. Kod EAN Opak.
veiny|150 cm |zo0zsazso| [ LI |4 szt || eyt |150 om |zoceszsso] LI | ot
519042 744_—1 519042 744 340
Petny 200 cm |Z902LBR200 HH“ 4 szt. Uchwyt | 200 cm [Z902L2R200 ‘l 4 szt.
519042771429319 519042771429357
Petny |250 cm | Z902LBR250 4 szt. || Uchwyt [250 cm [Z902L2R250 4 szt.
5119042771429326 59(1277 429364
Petny [300 cm |Z902LBR300 4 szt. |[ Uchwyt | 300 cm | Z902L2R300 4 szt.
519042771429333 5190427711429371

( A

LATY TYNKARSKIE

tata tynkarska typ ,,H”

.l

tLata tynkarska trapezowa

B grubosé profilu 1,6 mm

tATA TYNKARSKA tATA MURARSKA

Model Rozmiar | Kod Kat. Kod EAN Opak. || Model Rozmiar | Kod Kat. Kod EAN Opak.

Trapez |100 cm ZTE100 HH“ 4 szt. Typ H 150 cm ZH150 ‘ 4 szt.
519042 744__88 51904 277 429432

Trapez |150 cm | ZTE150 HH“ 4 szt. ||TypH |200cm ZH200 ‘ 4 szt.
59042771429395 519042771429449

Trapez [200cm | ZTE200 4szt. |[|TypH [250cm ZH250 | 4 szt.
519042771429401 5961277 429456

Trapez [250 cm | ZTE250 4szt. [|TypH |300cm ZH300 4 szt.
519042771429418 5190427711429463

Trapez [300cm | ZTE300 H |H 4 szt.
5904277429425

_ wyréwnywanie tynkéw
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GOLDMURIT PROFESJONALNE NARZEDZIA BUDOWLANE
QUALITY

Ml K1J TELESKOPOWY DO SZPACHLI

Uchwyt Kod Kat. Kod EAN. Opak.

902022106096

tworzywo 205401 1 szt.

5

B «ij z regulacja wysokosci
B uchwyt stabilny z tworzywa
B uniwersalne zastosowanie

& J

_ roboty tynkarskie - tynki gipsowe

( Nl ADAPTER

Uchwyt Kod Kat. Kod EAN Opak.

tworzywo 205402 1 szt.

B tworzywo
B prosty montaz

J

_ roboty tynkarskie - tynk gipsowy
( Al ZATYCZKI - KOMPLET

Kod Kat. Kod EAN Opak.

ZATYCZKA-KOMPLET 2 szt.

& J

_ roboty tynkarskie - tynki gipsowe
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GOLDMURIT PROFESJONALNE NARZEDZIA BUDOWLANE
QUALITY

N\
J

MIESZADLO TYPU ,,A”
Rozmiar Rodzaj [Kod Kat. Kod EAN Opak.
FI 80 mm A2 A2F180MM ” 5 szt.
519020221103019
FI 100 mm A3 A3FI100MM " 5 szt.
511902022/103026
ke B idealne do mieszania materiatéw ptynnych
| B stal nierdzewna wysoce odporna na korozje
&u.;

& J

_ do mieszania materiatéw ptynnych

( l MIESZADLO TYPU ,.C”
Rozmiar Rodzaj Kod Kat. Kod EAN Opak.
FI 80 mm Ci C1FIS8OMM ||H||| 5 szt.
511902022 123333
FI 100 mm c2  |C2FI100MM ﬂH”l ‘ 5 szt.
5902022103040
FI 120 mm C3 C3FI120MM H 5 szt.
511902022103057
M14 FI 120 mm| c3  [S3M14FI12 H 5 szt.
OMM 5190202210306
SDS FI 100 mm| C3 C3SDSFI12 5 szt.
OMM 5/902022/103071
M idealne do ciezkich i gestych materiatow
B stal nierdzewna wysoce odporna na korozje
\ J

_ do mieszania ciezkich i gestych zaprawy, tynkéw

( : )l MIESZADLO TYPU »E”
Rozmiar Rodzaj Kod Kat. Kod EAN Opak.
FI 80 mm El E1FIBOMM ||| 5 szt.
51902022/103088
FI 100 mm E2 E2FI100MM 5 szt.
519020221103095

| B idealne do mieszania materiatéw sypkich
B stal nierdzewna wysoce odporna na korozje

e

—

-
—

{3

& J

_ do mieszania materiatéw sypkich
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GOLDMURIT NARZEDZIA BUDOWLANE
STANDARD

UCHWYT
DREWNO BUKOWE

SKUWKA

PRET
STALOWY W GORNEJ CZESCI,
PRZETLOCZONY, ZABEZPIECZAJACY
PRZED OBRACANIEM
I ZSUWANIEM SIE RACZKI

POLACZENIE
SPAWANE, SZLIFOWANE

BLAT
STAL WEGLOWA
ZABEZPIECZONA POWLOKA TEFLONOWA

UCHWYT
DWUKOMPONENTOWY

[ | taczenie spawane i szlifowane

N blat zabezpieczony powtokg teflonowg
B blat ze stali sprezystej

[ | uchwyt drewno lub dwukomponentowy

roboty murarskie, nakiadanie tynku cementowo - wapiennego
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GOLDMURIT

STANDARD

NARZEDZIA BUDOWLANE

NIERDZEWNA KIELNIA DO PLYTEK

Uchwyt Rozmiar |Kod Kat. Kod EAN Opak.

drewno 60 mm [126160P m ‘ ‘ 10 szt.
5902022108564

drewno 80 mm |126180P m ‘ 10 szt.
5/902022/1108571

drewno 100 mm |126100P 10 szt.
51902022 1.23557

dwukomponent | 60 mm |126160-2KP 10 szt.
51902022/1108595

dwukomponent| 80 mm |126180-2KP 10 szt.
5190202211108601

dwukomponent| 100 mm |126100-2KP 10 szt.
511902022/108588

B stal nierdzewna wysoce odporna na korozje

prace tynkarskie - tynki gipsowe

-

N\

J

KIELNIA DO PLYTEK

Uchwyt Rozmiar [Kod Kat. Kod EAN Opak.

dwukomponent| 80 mm [026180-2KP H l” ‘ 10 szt.
51902022/108472

dwukomponent [ 100 mm (026100-2KP H l” ‘ 10 szt.
5902022108458

dwukomponent | 120 mm |026112-2KP ” 10 szt.
5190202211108465

drewno 80 mm |026180P 10 szt.
51902022/108496

drewno 100 mm |026100P 10 szt.
5190202210848

B stal weglowa szlifowana
B blat zabezpieczony powtoka teflonowa

74zl lekslelizlglls s prace murarskie, naktadanie tynku cementowo-wapiennego

-

J

KIELNIA DO PLYTEK ZE STALI SPREZYSTEJ

Kod EAN

Uchwyt Rozmiar |Kod Kat.

Opak.

drewno 120 mm

026112P gmc

2022

108502

5 szt.

B stal weglowa szlifowana
B blat zabezpieczony powitokg teflonowg

7z isleksleizlnlls T prace murarskie, naktadanie tynku cementowo-wapiennego
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\

GOLDMURIT NARZEDZIA BUDOWLANE
STANDARD
Al NIERDZEWNA PACA DO GIPSU, GRYF ALU
Uchwyt Rozmiar |Kod Kat. Kod EAN Opak.
drewno 270 mm |127128P m ‘ ‘ 10 szt.
51902022/1108731
dwukomponent | 270 mm |[127128-2KP 10 szt.
5902022108762
o

J

B stal nierdzewna wysoce odporna na korozje
B stabilizujacy gryf aluminiowy

prace tynkarskie - tynki gipsowe

&

J

J

NIERDZEWNA PACA WENECKA

Uchwyt

Rozmiar

Kod Kat.

Kod EAN

Opak.

tworzywo ABS

200 mm

126520P

5 QCLLZl”lJBSJ:

5 szt.

M stal nierdzewna polerowana
M zaokraglone rogi

wykonywanie stiukow, tynkow, sztukaterii gipsowej

\§

J

J

NIERDZEWNA PACA DO GIPSU

Uchwyt Rozmiar |Kod Kat. Kod EAN Opak.

tworzywo 270 mm | 127028P ”l 10 szt.
5190202210867

drewno 380 mm | 127140P 5 szt.
5190202210871

drewno 480 mm | 127150P ‘ 5 szt.
51902022/1108724

B stal nierdzewna wysoce odporna na korozje

prace tynkarskie - tynki gipsowe
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GOLDMURIT
STANDARD

\

J

Uchwyt

NARZEDZIA BUDOWLANE

Rozmiar

Kod Kat.

Ml KIELNIA TRAPEZOWA WASKA

Opak.

drewno

140 mm

022214P

5 szt.

B stal weglowa szlifowana
B blat zabezpieczony powtoka teflonowa

Zizls{leis{e)iz1glls= - prace murarskie, naktadanie tynkéw cementowo-wapiennych

J

NIERDZEWNA KIELNIA TRAPEZOWA, SZEROKA

Uchwyt Rozmiar |Kod Kat. Kod EAN Opak.
drewno 140 mm |122114pP ”H””H 5 szt.
51902022/1108618
drewno 160 mm |122116P 5 szt.
5190202211108625
drewno 180 mm ([122118P 5 szt.
511902022108632
dwukomponent [ 140 mm |122114-2KP 5 szt.
5190202210864
dwukomponent | 160 mm |122116-2KP 5 szt.
51902022/1108656
dwukomponent | 180 mm |122118-2KP H 5 szt.
59020221108663

B stal nierdzewna wysoce odporna na korozje

prace tynkarskie - tynki gipsowe

Bl KIELNIA TRAPEZOWA SZEROKA

Uchwyt Rozmiar |Kod Kat. Kod EAN Opak.

dwukomponent | 140 mm |022114-2KP m H ” 5 szt.
5902022108519

dwukomponent | 160 mm |022116-2KP 5 szt.
51902022/108526

drewno 180 mm |022118P 5 szt.

M stal weglowa szlifowana
M stal pokryta teflonem

.
7zl eksleliz1gll=E - prace murarskie, naktadanie tynkéw cementowo-wapiennych
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GOLDMURIT NARZEDZIA BUDOWLANE
STANDARD
( Ml NIERDZEWNA PACA 270 MM
Uchwyt Zab Kod Kat. | Kod EAN Opak.
tworzywo 6x6 mm |127028E6P m ”l 10 szt.
51902022/108694
tworzywo 8x8 mm |127028E8P 10 szt.
5902022108700
tworzywo 10x10 mm |127028E10P 10 szt.
5902022108687

B stal nierdzewna wysoce odporna na korozje

g J

prace tynkarskie - tynki gipsowe, naktadanie kleju do glazury

( ll NIERDZEWNA PACA 270 MM

Uchwyt Zab Kod Kat. | Kod EAN Opak.

drewno 8x8 mm |127128E8P H””” 10 szt.
5902022108755

drewno 10x10 mm|127128E10P 10 szt.
5902022108748

dwukomponent| 6x6 mm 127128E6 ‘ 10 szt.
-2KP 5/902022/108786

dwukomponent | 8x8 mm _12%2&28% 10 szt.
51902022108793

dwukomponent |10x10 mm 127128E1 10 szt.
'2KP 519020221108779

B stal nierdzewna wysoce odporna na korozje
L ) W stabilizujacy gryf aluminiowy

prace tynkarskie - tynki gipsowe, naktadanie kleju do glazury
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GOLDMURIT NARZEDZIA BUDOWLANE
STANDARD

( ) NIERDZEWNA SZPACHLA DO GIPSU POPULARNA
Uchwyt Rozmiar |Kod Kat. Kod EAN Opak.
tworzywo 250 mm | 123925P 5 szt.

9020221108816
tworzywo 450 mm | 123945P 5 szt.

9020221108823
tworzywo 600 mm | 123960P H 5 szt.

51902022/1108830

B stal nierdzewna wysoce odporna na korozje
B idealnie prosta powierzchnia robocza

g J

prace tynkarskie - tynki gipsowe
( ) NIERDZEWNA SZPACHLA MALARSKA

Uchwyt Rozmiar |Kod Kat. Kod EAN Opak.
tworzywo 40 mm 124040pP l” ‘ ‘ 20 szt.
5902022108854
tworzywo 60 mm 124060P H 20 szt.
5902022108861
tworzywo 80 mm 124080P 20 szt.
51902022/108878
tworzywo 100 mm | 124010P 20 szt.
5902022108847

M stal nierdzewna wysoce odporna na korozje
N stal odporna na Scieranie

. J

7z leslo\Elgl[cH Y prace malarsko - tynkarskie

s 3
. PACA STYROPIANOWA
"/"g/:,/ Rozmiar Kod Kat. Kod EAN Opak.
14x1000 mm ST141000 m ‘ 10 szt.
51902022/108892
14x280 mm ST14280 10 szt.
5902022108908
14x500 mm ST14500 10 szt.
5902022108915
14x700 mm ST14700 10 szt.
519020221108922
18x320 mm ST18320 10 szt.
5902022108939

N\ [ | twardy styropian [ | wysoka odpornos¢ na Scieranie

.
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GOLDMURIT NARZEDZIA BUDOWLANE
STANDARD

| [Pacazonocs I
Rozmiar Opakowanie Rozmiar Opakowanie
18 mm 5 230x130 mm 5
Kod Kat. Kod EAN Kod Kat. Kod EAN

B gabka naturalna 205111P B wielofunkcyjnosé 205119P

M ergonomiczna raczka | 519020227108441 | M pianka biata 5902022/108885

7zl 1= do zacierania mokrych tynkow gips 7z lsiese) 21l czyszczenie, Scieranie, gtadzenie

| [ Pacazricem [Pacazooma
Rozmiar Opakowanie Rozmiar Opakowanie
8 mm 5 8 mm 5
Kod Kat. Kod EAN Kod Kat. Kod EAN
M nie chionie wody 205123P ” ” ” ‘ ‘ M nie brudzi spoin 205115P ml ” H ‘ ‘
nie pecznieje ] 5902022 106946 ergonomiczna raczka 5/9020221108953

7z S ee)iz1glsE prace glazurnicze i tynkarskie 74zl es0)0 1] (5H prace glazurnicze i tynkarskie

, [ oaca 2 Hivorocaska | Ach HvDRO. NACINANA]
/ Rozmiar Opakowanie / Rozmiar Opakowanie
f 230x130 mm 5 230%x130 mm 5
Kod Kat. Kod EAN Kod Kat. Kod EAN
Mo mycia ptytek po 205106P [ | mycie ptytek po 205107P
fugowaniu 51902022108960 fugowaniu 51902022/108977

prace glazurnicze prace glazurnicze
( ] PACA Z TWORZYWA PP

Rozmiar Opakowanie
2 mm 5
Kod Kat. Kod EAN

M do zacierania tynkow 205118P

5190202211108984

\ J

prace tynkarskie
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GOLDMURIT
STANDARD

[l elektokorundowy papier $cierny o gramaturze
C w konfekcjonowanych rolkach o diugosci 2,5m

ARTYKULY SCIERNE

ROLKA PAPIER - GDMTMM

Granulacja Rozmiar Kod EAN Opak.

P40 GDMT 115mm/2,5m ||| 10 szt.
519020221106683

P60 GDMT 115mm/2,5m 10 szt.
5902022/1106690

P80 GDMT 115mm/2,5m LH | 10 szt.
51902022/106706

P100 GDMT 115mm/2,5m U 10 szt.
5190 2211106713

P120 GDMT 115mm/2,5m 10 szt.
5902022106720

P180 GDMT 115mm/2,5m 10 szt.
5902022106744

P240 GDMT 115mm/2,5m 10 szt.
5902022106751

[l nadaje sie do podstawowych zastosowan przy wygtadzaniu
i czyszczeniu powierzchni drewnianych z pozostatosci farb i
lakierow. Praktyczne konfekcjonowane rolki o optymalnie
dobranej dtugosci

_ do szlifowania i matowania metalu, PCV, twardego i miekkiego drewna

( Ml ROLKA PAPIER - GDMTMM
Granulacja Rozmiar Kod EAN Opak.
P40 GDMT 115mm/50m H H ‘ 1 szt.
5902022106843
P60 GDMT 115mm/50m LH | Hl 1 szt.
5190 221106850
P80 GDMT 115mm/50m ||H||| ‘ 1 szt.
5902022106867
P100 GDMT 115mm/50m ‘ 1 szt.
590 22111 874
P120 GDMT 115mm/50m H U‘ 1 szt.
51902022/106881
P150 GDMT 115mm/50m 1 szt.
\_ ) 5190 ’_2_1 8 §
P180 GDMT 115mm/50m ‘ 1 szt.
5902022106904
P240 GDMT 115mm/50m 1 szt.
5902022106911

[ | elektokorundowy papier Scierny o gramaturze C w
konfekcjonowanych rolkach o dtugosci 50m

B nadaje sie do podstawowych zastosowan przy wygtadzaniu i
czyszczeniu powierzchni drewnianych z pozostatosci farb i
lakieréw, matowania powtok lakierniczych, szeroki zakres

granulacji

_ do szlifowania i matowania metalu, PCV, twardego i miekkiego drewna
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GOLDMURIT
STANDARD

[ | wysoka elastyczno$¢ oraz odpornosc¢ na
zerwanie umozliwia obrébke materiatéw,

w tym o nietypowych ksztattach i krawedziach

ARTYKULY SCIERNE

Ml ARKUSZ PLOTNO SCIERNE - GDMTMM

Granulacja Rozmiar Kod EAN Opak.

P40 GDMT 230x280 mm 50 szt.
5902022106768

P60 GDMT 230x280 mm ‘ H 50 szt.
51902022/106775

P80 GDMT 230x280 mm | ‘ 50 szt.
5902022106782

P100 GDMT 230x280 mm 50 szt.
51902022/106799

P120 GDMT 230x280 mm L | H HH 50 szt.
51902022/106805

P150 GDMT 230x280 mm | ‘ 50 szt.
51902022'106812

P180 GDMT 230x280 mm ‘ H ‘ 50 szt.
51902022/106829

P240 GDMT 230x280 mm H ‘ H 50 szt.
5902022106836

B elektrokorundowe ptétno Scierne przeznaczone do szlifowania i

matowania metalu, PCV, twardego i miekkiego drewna

_ do szlifowania i matowania metalu, PCV, twardego i miekkiego drewna
~

B wysoka elastyczno$é oraz odpornosé na
zerwanie umozliwia obrébke materiatéw,
w tym o nietypowych ksztattach i krawedziach

_ do szlifowania i matowania metalu i drewna

ARKUSZ PAPIER SCIERNY - GDMT

Granulacja Rozmiar Kod EAN Opak.

P24 GDMT 2zoxzsomm | [I[lll | |50z
5/902022/106768

P36 GDMT 230x280 mm 50 szt.
51903104/351465

P40 GDMT 230x280 mm 50 szt.
5/903104/1351472

P46 GDMT 230x280 mm 50 szt.
51903104 35_148

P60 GDMT 230x280 mm 50 szt.
51903104/351496

P80 GDMT 230x280 mm ‘ 50 szt.
5 9C3L04_35150_2

P100 GDMT 230x280 mm l | 50 szt.
51903104/351519

P120 GDMT 230x280 mm H m 50 szt.
5/903104/351526

P150 GDMT 230x280 mm ” ‘ ” | 50 szt.
51903104/351533

P180 GDMT 230x280 mm m | ”l 50 szt.
5/903104/351540

P220 GDMT 230x280 mm 50 szt.
51903104/351557

P240 GDMT 230x280 mm ‘ 50 szt.
5903104351564
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GOLDMURIT
STANDARD

B wysoka elastyczno$é oraz odpornosé na
zerwanie umozliwia obrébke materiatéw,
w tym o nietypowych ksztattach i krawedziach

ARTYKULY SCIERNE

)] ARKUSZ PAPIER SCIERNY ,,WODOODPORNY”

Granulacja Rozmiar Kod EAN Opak.

P60 GDMT 230x280 mm H |H |”H ” 50 szt.
5903104351649

P80 GDMT 230x280 mm ‘ | 50 szt.
5/903104/351656

P100 GDMT 230x280 mm 50 szt.
5903104351663

P46 GDMT 230x280 mm ‘ 50 szt.
5/1903104/351489

P120 GDMT 230x280 mm | | 50 szt.
51903104/351670

P150 GDMT 230x280 mm 50 szt.
5 SC3LOA_351687

P180 GDMT 230x280 mm l 50 szt.
51903104351

P220 GDMT 230x280 mm H l‘ ‘ 50 szt.
5/903104/351700

P240 GDMT 230x280 mm ” ‘ ” | 50 szt.
51903104/351717

P400 GDMT 230x280 mm l‘ ‘ | 50 szt.
5/903104/351731

P500 GDMT 230x280 mm 50 szt.
51903104/351748

P600 GDMT 230x280 mm ‘ 50 szt.
51903104/351755

P800 GDMT 230x280 mm H“H | 50 szt.
5903104351762

P1000 GDMT 230x280 mm H ‘ ﬂl‘ | 50 szt.
5190310435177

P1200 GDMT 230x280 mm ‘ W | ‘ 50 szt.
5/903104/351786

P1500 GDMT 230x280 mm 50 szt.
51903104/351793

P2000 GDMT 230x280 mm ‘ 50 szt.
590310435180

[ | popularny papier Scierny do wszechstronnych zastosowan
przeznaczone do matowania metalu, farb, lakierow,
szpachli, drewna, szkta, wiokna szklanego

do matowienia farb i lakieréw, szpachlowki, tworzywa sztucznego, szkia,
widkna szklanego, stali, drewna
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GOLDMURIT ARTYKULY SCIERNE

STANDARD
p s
PAPIER IERNY ,,ZOLTY” - GDMT
Granulacja Rozmiar Kod EAN Opak.
P40 GDMT 230x280 mm 50 szt.
5903104351571
P60 GDMT 230x280 mm 50 szt.
5/903104/351588
P80 GDMT 230x280 mm | 50 szt.
5903104351595
P100 GDMT 230x280 mm ‘ ‘ 50 szt.
5903104351601
P120 GDMT 230x280 mm ﬂ 50 szt.
51903104/351618
P150 GDMT 230x280 mm l‘ ‘ ‘ | 50 szt.
.- ) 5903104351625
P220 GDMT 230x280 mm H | H 50 szt.
51903104/351632
[ | wysoka elastyczno$¢ oraz odpornosc¢ na B popularny papier écierny do wszechstronnych zastosowan
zerwanie umozliwia obrébke materiatow, przeznaczone do szlifowania i matowania metalu, farb, lakierow,
w tym o nietypowych ksztattach i krawedziach szpachli, twardego i miekkiego drewna

_ do szlifowania i matowania farb, lakieréw, szpachli, drewna twardego i miekkiego

( M sIATKA SCIERNA
Granulacja Rozmiar Kod EAN Opak.
P40 GDMT 105x280 mm 100 szt.
5902022106171
P60 GDMT 105x280 mm ‘ 100 szt.
519 22106188
P80 GDMT 105x280 mm ‘ 100 szt.
5902022106195
P100 GDMT 105x280 mm 100 szt.
590 2211106201
P120 GDMT 105x280 mm 100 szt.
5/1902022''106218
P150 GDMT 105x280 mm 100 szt.
L ) 5/902022/1106225
P180 GDMT 105x280 mm ‘ 100 szt.
51902022!106232
pP220 GDMT 105x280 mm ‘ 100 szt.
5902022106249

B ziarno scierne z weglika krzemu, podktad siatka Scierna
SKREEN-BAK

B do szlifowania gipsow, gtadzi i zapraw tynkarskich.
Zastosowanie z pacami szlifierskimi, doskonale przepuszcza pyt
zapewniajac dtuzsze uzytkowanie

_ do szlifowania gipsow, gtadzi i zapraw tynkarskich
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GOLDMURIT ARTYKULY SCIERNE

STANDARD
( GABKA SCIERNA 1 STRONNA SCIETA
Granulacja Rozmiar Kod EAN Opak.
P120 GDMT 125x90%x25 mm 20 szt.
51902022/1107086
P180 GDMT 125x90x25 mm | 20 szt.
9020221107109
P80 GDMT 125x90x25 mm 20 szt.
511902022107079

[ gabka scierna o nasypie z weglika krzemu przeznaczona do
szlifowania na sucho | mokro szpachli, tynkéw, drewna i farb

B wysoka odpornosé na rozdzieranie, dopasowuje sie do
szlifowanego materiatu, do szlifowania w narozach i trudno
dostepnych miejscach

_ do szlifowania w narozach i trudno dostepnych miejscach

e Ml GABKA SCIERNA 2 STRONNA

: Granulacja Rozmiar Kod EAN Opak.
P100 GDMT 123x98x12 mm m | 50 szt.

5902022107154
P120 GDMT 123x98x12 mm H 50 szt.

509020221107161
P180 GDMT 123x98x12 mm 50 szt.

9020221107185
P60 GDMT 123x98x12 mm U 50 szt.

590202 137_13)
P80 GDMT 123x98x12 mm 50 szt.

51902022107147

[ nasyp z weglika krzemu do szlifowania na sucho i mokro

. J szpachli, tynkéw drewna i farb

[ do czyszczenia i szlifowania metalu i drewna, dzieki wysokiej
elastycznosci doskonale dopasowuje sie do ksztattu przedmiotu

_ do czyszczenia i szlifowania metalu i drewna
( Bl GABKA SCIERNA 4 STRONNA DLUGA

Granulacja Rozmiar Kod EAN Opak.
P120 GDMT 228x68x25 mm 20 szt.
9020221107024
P180 GDMT 228x68x25 mm H 20 szt.
902022107031
P80 GDMT 228x68x25 mm L 20 szt.
590202

M nasyp z weglika krzemu, do szlifowania na sucho i mokro
szpachli, tynkéw, drewna i lakieréw

[ do czyszczenia i szlifowania powtok, krawedzi zewnetrznych
naroznikéw oraz powierzchni ptaskich. Przydatna szczegolnie
przy obrabianiu wiekszych powierzchni ptaskich

- J

_ do czyszczenia i szlifowania powtok, powierzchni ptaskich
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GOLDMURIT ARTYKULY SCIERNE

STANDARD
[ GABKA SCIERNA 4 STRONNA
Nazwa Rozmiar Kod EAN Opak.
P40 GDMT 100x68x27mm 50 szt.
5902022106935
P60 GDMT 100x68x27mm 50 szt.
5/9020221106942
P80 GDMT 100x68x27mm m " 50 szt.
5902022106959
P100 GDMT 100x68x27mm m H | 50 szt.
51902022/106966
P120 GDMT 100x68x27mm 50 szt.
5902022106973
P150 GDMT 100x68x27mm “ H 50 szt.
L ) 51902022/'106980
[l do czyszczenia i szlifowania powtok, krawedzi P180 GDMT 100x68x27mm . LL UL 1!) ) 50 szt.
zewnetrznych, naroznikéw oraz powierzchni TR
ptaskich. Dzieki wysokiej sztywnosci zapewnia
bezpieczenstwo i komfort pracy P220 GDMT 100x68x27mm LS00 G 50 szt.

I nasyp z weglika krzemu, do szlifowania na sucho i mokro szpachli tynkéw, drewna i lakierow

_ do szlifowania i matowania metalu, PCV, twardego i miekkiego drewna
)l ROTOSZLIF DO SZLIFIEREK RZEP

Granulacja Rozmiar Kod EAN Opak.

Ve

P125 GDMT FI 125 mm 10 szt.

[ zastosowanie ze szlifierkami katowymi

[ zapewnia dobre trzymanie krgzka oraz odpowiedniag
elastycznos¢ pracy

| J

szlifierskimi z rzepem

( Al UNI DYSK RZEP

Granulacja Rozmiar Kod EAN Opak.

ML

9
B Przeznaczony do szlifowania i wyréwnywania powierzchni
ptaskich przy pomocy wiertaki.

10 szt.

P125 GDMT FI 125 mm

5 1

- J

_ do uzycia z krgzkami szlifierskimi z rzepem
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GOLDMURIT ARTYKULY SCIERNE
STANDARD
( KRAZEK NA RZEP
Granulacja | Rozmiar Otwory Kod EAN Opak.
P60 GDMT 225 mm 10 10 szt.
51902022/106461
P80 GDMT 225 mm 10 10 szt.
519020221106478
P100 GDMT 225 mm 10 10 szt.
5902022106485
P120 GDMT 225 mm 10 m 10 szt.
5902022106492
P150 GDMT 225 mm 10 10 szt.
5190202211106508
P180 GDMT 225 mm 10 | H 10 szt.
L ) 50902022/106515
P240 GDMT| 225 mm 10 TN T f2o szt
51902022/106522
[ krazki na rzep o $rednicy 225 mm z ziarnem P60 GDMT 225 mm 8 m | ‘l 10 szt.
elektrokorundowym przeznaczone do pracy 51902022/106393
ze szlifierkg do gipséw typu "Zyrafa" z 8 i 10
otworami ktére umozliwiaja dobre P80 GDMT 225 mm 8 s g‘p JUZ 10‘ H)!J 10 szt.
odprowadzanie pytoéw
P100 GDMT 225 mm 8 H 10 szt.
5190202211106416
[ szeroki zakres granulacji zapewnia optymalny
dobér do wykonywanych prac. Umozliwiaja P120 GDMT 225 mm 8 10 szt.
prace szlifierki z odkurzaczami przemystowymi 519020221106423
P150 GDMT 225 mm 8 10 szt.
5190202211106430
P180 GDMT 225 mm 8 10 szt.
51902022/106447
P240 GDMT 225 mm 8 | 10 szt.
51902022/106454

_ do uzycia z krgzkami szlifierskimi z rzepem

( Ml KRAZEK Z RZEPEM 125
Granulacja Rozmiar Kod EAN Opak.
P40 GDMT 125 mm | 50 szt.
511902022/106539
P60 GDMT 125 mm H | 50 szt.
5 2 6546
P80 GDMT 125 mm 50 szt.
5190202211106553
P100 GDMT 125 mm 50 szt.
51902022/1106560
P120 GDMT 125 mm ‘ 50 szt.
5902022106577
P150 GDMT 125 mm 50 szt.
_ ) 5 9CLLLZ_1.26581
P180 GDMT 125 mm -" 50 szt.
5902022106591
P240 GDMT 125 mm 50 szt.
5190202211106607

B krazki na rzep o $rednicy 125 mm z ziarnem elektrokorundowym do szlifowania i matowania powierzchni ptaskich
[ szeroki zakres granulacji zapewnia optymalny dobo6r do wykonywanych prac

_ do uzycia z krgzkami szlifierskimi z rzepem
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GOLDMURIT ARTYKULY SCIERNE
STANDARD

)l TRZPIEN DO ROTOSZLIFU

Nazwa Kod Kat. | Kod EAN Opak.

Trzpien metalowy z gwintem | 107338 H““” 10 szt.
51902

022107338

B tr_zpier’l do uchwytu rotoszlif, umozliwia zastosowanie na
wiertarkach

B podnosi funkcjonalno$é¢ uchwytoéw typu rotoszlif

| J

_ do uzycia z krgzkami szlifierskimi z rzepem
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GOLDMURIT
NARZEDZIA OGRODOWE

> %TI"
5 “*———-—-—-—--_

r.. - [N
i o '._-:iﬂ.h.uilﬂ.f‘

Cechy narzedzi

. Glowiea hartewana z wytrzymals stall beveuse] ffiekiel) m

Dvewmniliamy trzon
Kt gloavica stebdeny [TT] Wytimmasly vZpler lyczacy glowice Z Urzorem
v
. Showica zhlachy namsdziowe] NCY Wysola wytrzymalodé ddema
. Glowdca | tzon wykonane Zakmminkam IIE:I Stal hartcwana
. Srechnica frzonu @ 25mm |IE!II Wiadchvodd spredyste stall
. Wysoka wydajnodé dwidia Glowica wamecnlona prastioczeniimi
. Owvalny ksztalt trzona - podwyzszona wytrzymalkose Gruboéé glowicy Zmm
[/
. Ergonormbcary ksztalt naimgckzia 'Jgéf Lekka wogh
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GOLDMURIT NARZEDZIA OGRODOWE
QUALITY

Walec do trawy Goldmurit Quality

Walec stosowany do watowania trawy.
Zwieksza podsiakanie trawy, wyréwnuje teren.
Wykonany ze stali o grubosci $cianki 2 mm.
Wypetniany piaskiem.

Rozkfadany uchwyt, do napetniania piaskiem.

Waga Diugos¢ llos¢ na
narzedzia narzedzia palecie

U

11 500 10

Szpadel szpiczasty Goldmurit Quality

Szpadel szpiczasty, ostrzony « Trzonek metalowy,
profi lowany * Rékojerz profi lowana, wykonana

z tworzywa HDPE * G’owica hartowana z wytrzymadej
stali borowej (fi fiskiej

[/ FINNISH] min nin kidp it
_ Szpadel prosty Goldmurit Quality

Szpadel prosty, ostrzony ¢ Trzonek metalowy,

profi lowany * Rékojeez profi lowana, wykonana

z tworzywa HDPE ¢ G’owica hartowana z wytrzyma’ej
stali borowej (fi fiskiej

kg M (1 [ 25 R
2,05 1250 195 5 150
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GOLDMURIT NARZEDZIA OGRODOWE
QUALITY

_ Grabie metalowe 14 zébow Goldmurit Quality

Grabie metalowe 14-z&bne « Trzonek metalowy
« G'owica hartowana z wytrzymadej stali borowe;j
(fifiskiej)

/ ' FINNISH] b mm (1 [ R
>( )« A ——
Q?Srwwm m v | 15 1500 360 5 200
_ Wid®y ogrodowe Goldmurit Quality

Wid?y ogrodowe « Trzonek metalowy profi lowany

* Rékojeez profi lowana, wykonana z tworzywa HDPE
* Gowica hartowana, 31czona z trzonem za pomoct
trzpienia

/ 1 ] min i it it
121 91¥9m o e
_ Ewider, glowica 150 mm Goldmurit Quality

Do*ownik * Rékojerz pokryte tworzywem gumowym
GPowica hartowana z wytrzyma’ej stali borowej (fifiskiej)

/ ! B mm (11 [0 R
4@) A
ARERRIEAE] I o
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GOLDMURIT NARZEDZIA OGRODOWE
STANDARD

Szpadel szpiczasty Goldmurit Standard

Szpadel szpiczasty, ostrzony < Trzonek metalowy,
profi lowany * Rékojeez profi lowana, wykonana
z tworzywa HDPE

I% — . ool <
K mn (1] i it

2,05 1250 195 5 150

_ Szpadel prosty Goldmurit Standard

Szpadel prosty, ostrzony « Trzonek metalowy,
profi lowany * Rékojerz profi lowana, wykonana
z tworzywa HDPE

2,05 1250 195 5 150

_ fopata uniwersalna Goldmurit Standard

£opata uniwersalna * Trzonek metalowy, profi lowany
* Rékojece profi lowana, wykonana z tworzywa HDPE

g mn i kit it
240 1250 230 5 120




8 6 6 & ¢

GOLDMURIT NARZEDZIA OGRODOWE
STANDARD

£opata piaskowa Goldmurit Standard

£opata piaskowa « Wzmocniona przetioczeniami
* Trzonek metalowy, profi lowany
* Rékojeez profi lowana, wykonana z tworzywa HDPE

@HD—II“%—-

min (] [ =5 ) S
2,10 1250 230 5 150
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Silvéno

& Folia
» malarska

NARZEDZIA MALARSKIE

www.silveno.pl
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PROFESJONALNE NARZEDZIA MALARSKIE O BARDZO
WYSOKICH PARAMETRACH TECHNICZNYCH

g7 R
";,-’)_

B Nowoczesne technologie i materiaty jak np. watki
wykonane z microfibry, czy poliamidu poprawiqg
dotychczasowe niedogodnosci zwigzane z malowaniem
i poprawig komfort pracy.

B Metoda termofuzji, polegajgca na trwatym tgczeniu
rdzenia watka z runem przy uzyciu wysokiej temperatury,
bez uzycia kleju. Efekt to dtuga zywotnos¢ watkdw i ich
wysoka odpornosc na rozwarstwienie sie.

B Do naszych watkdéw uzywamy najwyzszej jakosci trudno
Scieralnych i odpornych na rozrywanie tkanin. Wysoka
gestos¢ zastosowanych tkanin ma duze znaczenie przy
efektywnosci malowania.

B Dwukomponentowe rgczki watkéw zapewniajg komfort
malowania i trwaty chwyt. Raczki przystosowane do
taczenia ze stabilnym teleskopowym kijem malarskim
Silveno.

B Pedzle Silveno posiadajg geste wilosie, by mozna nabra¢
wiecej farby, ftatwiej i szybciej malowac¢. Specjalna
konstrukcja pedzli ogranicza wypadanie wiosow do
minimum, dzieki czemu poprawiasz efekt finalny malowania.

B Profesjonalna linia tasm malarskich Silveno
dedykowanych do réznych powierzchni spetni oczekiwania
najbardziej wymagajacych Klientow. Tasmy malarskie
Silveno tatwo usuwajg sie z podfoza , bez uszkodzen i $Sladow
kleju. Pozostawiajg jedynie czyste linie odciecia. To dobry
wybor dla profesjonalisty i indywidualnego uzytkownika.

B Produkty uzupetniajgce jak kuwety, kratki i folie
zapewniajg kompleksowe zaopatrzenie do prac
malarskich. Narzedzia stworzone po to by malowanie byto
bardziej komfortowe, prostsze, a efekt finalny zadowalajacy.

www.silveno.pl




= OSZCZEDNOSC CZASU + MNIEJSZY WYSILEK
+ LEPSZY EFEKT KONCOWY

FREZOWANE BOKI SPRAWIAJA, ZE
WALEK NIE POZOSTAWIA KRESEK.

e
L’ 4 RTY

RUNO TWORZA WLIOKNA
NAJWYZSZEJ JAKOSCI, GESTO
TKANE - CO POPRAWIA

EFEKTYWNOSC MALOWANIA.

METODA TERMOFUZJI +tACZENIA
RDZENIA Z RUNEM, ORAZ WYSOKA
JAKOSC ZASTOSOWANYCH MATERIALOW
POWODUJE, ZE SA ONE ODPORNE NA
SZYBKIE ZUZYCIE.

DWUKOMPONENTOWA WYPROFILOWANA
RACZKA DAJE PEWNY CHWYT I POPRAWIA
KOMFORT MALOWANIA.

N J

Pamietaj aby przed malowaniem doktadnie umyc¢ watek w celu optukania z ewentualnych drobin materiatu.

zapewnia szybsze malowanie przy minimalnym wysitku

( ) A » D PR D . »
POolld I
|
Opak. | Kod EAN Kod Kat.
48 mm | 250 mm | 8 mm | 10 szt. 425588
5904277425588
48 mm | 180 mm | 8 mm | 10 szt. | |H 425595
5/9042771425595
17 mm | 100 mm | 6 mm | 50 szt. ‘ | |H “ 425625
519042771425625
= | B Komfortowe malowanie dzieki wiéknom poliamidowym wykonanym w technologi
interior use endless - "niekonczaca sie ni¢"
stosowanie wewnatrz 1 1 mm . . . .. . . : .
B Najwyzsza jakosc¢ runa zwieksza pole malowania przy jednym obrocie, co
|

kaczenie metodq termofuzji wydtuza zywotnos¢ watka na dtugi czas
Bl Technologii wykonania sprawia, ze do minimum ograniczono gubienie wtosia.

najwyzszej jakosci uniwersalny - watek do wszystkich rodzajow farb
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PROFESJONALNE NARZEDZIA MALARSKIE

g

raczka 8mm

raczka 6mm

interior use
stosowanie wewnatrz

16 mm (11 mm

J

B znakomicie chionie farbe powoli oddajac przy malowaniu B

/\ DD . . »
U »
|
)
- 0 Opak. | Kod EAN Kod Kat.
48 mm | 250 mm | 8 mm | 10 szt. 425694
511904277425694
48 mm | 180 mm | 8 mm 10 szt. 425700
51904 277_L_57J.)
17mm | 100 mm | 6 mm | 50 szt. | 425687
5/9042771425687

B Konstrukcja i dobrane parametry sprawity, ze produkt tuszuje

ewentualne btedy w technice malowania poprawiajac efekt finalny
B taczenie metodg termofuzji wydtuza zywotnosc¢ i zwieksza odpornosé

na na scieranie i rozdarcia
Frezowane boki sprawiajq, ze nie zostawia kresek

uniwersalny watek do wszystkich rodzajow farb

r

\

&

interior use 12 mm

stosowanie wewnatrz

N

do farb emulsyjnych, lateksowych i dyspersyjnych

s

.

A} Al

interior use
stosowanie wewnatrz

exterior use
stosowanie zewnatrz

4 mm

~

B Efekt koncowy to idealnie gtadka powierzchnia

A OP QUA DO R
POolld
i
(%)
- 0 Opak. | Kod EAN Kod Kat.
48 mm | 250 mm | 8 mm | 10 szt. 425632
51904 277_45632
48 mm | 180 mm | 8 mm | 10 szt. 425649
5190427711425649
17mm | 100 mm | 6 mm | 50 szt. H H ‘ 425656
5/904277425656
B Ekonomiczny watek, gesto tkany wtdknami poliacryl
B taczenie metodg termofuzji wydtuza zywotnosc
B Zaawansowana konstrukcja zapewniajaca rownomierny nacisk
B Oddaje jednolitg strukture farby na aplikowanej powierzchni
A » » A
u
(#
- 0 Opak. | Kod EAN Kod Kat.
48 mm | 250 mm | 8 mm | 10 szt. m 421122
5904277421122
48 mm | 180 mm | 8 mm | 10 szt. 429111
519042771429111
17mm | 100 mm | 6 mm | 50 szt. 429173
5190427711429173
17mm| 60mm [ 6mm |s0sze. | [[|I|ll 101770
519020221101770
I5mm | 30 mm | 4 mm 50 szt. 350062
51903104 3503__4
12 mm | 30 mm [ 4 mm 50 szt. | | 350055
5l9031041350055

B Wykonany ze 100% naturalnej weiny B Odporny na dziatanie rozpuszczalnikéw B taczenie metoda termofuzji wydtuza zywotnosé

v (o= L[EH do farb i lakierow specjalnego zastosowania
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PROFESJONALNE NARZEDZIA MALARSKIE

( ) A O
(11 O '
Y 1 f { ] ) w8l Opak. | Kod EAN | Kod Kat.
k T 9 | . __
~ 4\ % . E :"h 48 mm | 250 mm | 8 mm | 10 szt. 105143
] A 5/902022/1105143
L W - : 48 mm | 180 mm | 8 mm | 10 szt. 105150
L 5190202211105150
17mm | 100 mm | 6 mm | 50 szt. 105174
51902022105174
AN

B geste runo z widkien poliamidowych pozostawia idealng

soommevonr: | | e, | 13 mm powierzchnie
L ) W znakomity do farb agresywnych na bazie zywic,
chlorokauczukoéw
B nadaje sie do nieréwnych powierzchni B odpornos¢ na Scieranie zapewnia diuzszg zywotnos¢ watka

B kompatybilny z ergonomicznymi raczkami Silveno B dtugos¢ wtosia (13mm) idealnie sprawdza sie przy farbach gestych

zalecany do farb agresywnych na bazie zywic, chlorokauczukéw, zelkotow.

( )

A = A DO LA RO

T : :
1 { e - s Opak. | Kod EAN Kod Kat.

X % { § 48 mm | 250 mm | 6mm | 10 szt. 105211
" LY £l . 5902022105211
1 1 "_ 48 mm [ 180 mm | 6 mm | 10 szt. L 105228
509020221105228
17mm | 100 mm | 6 mm | 50 szt. ” ‘ 105235
51902022/105235
) -

B geste runo z widkien poliamidowych zapewnig najwyzsza
interior use exterior use 6 mm ja kos¢ malowania

stosowanie wewnatrz stosowanie zewnatrz

\ ) B Swietnie sprawdza sie przy malowaniu lakierami agresywnymi

B idealnie nadaje sie np. do malowania parkietow B krotsza dtugos¢ runa Gmm)pozostawia idealnie gtadka powierzchnie
B kompatybilnyzergonomicznymi raczkami Silveno M odporny na sScieranie i styren

zalecany do lakieréw agresywnych na bazie zywic - poliuretany.

( h /\ » D DB . . A
POlld .
i
Opak. | Kod EAN Kod Kat.
54 mm| 270 mm | 8 mm | 10 szt. 425601
5/904277/425601
54 mm| 200 mm | 8 mm | 10 szt. 425618
e £ 519042771425618
o /
Elnislr B Trudno $cieralne wiékna podnosza trwatosc
< B Komfortowe malovxﬁni_e dzieki w+o|_<no_m," poliamidowym wykonanym w
technologi endless - "niekonczaca sig nic
interior use exterior use 18 mm W Watek z wyscietang pianka nie chtongca wody idealnie dopasowuje sie
stosowanie wewnatrz || stosowanie ewnatrz do nieréwnych powierzchni
N\ J

W Jakos¢ widkien i ich zwiekszona dtugosc zwiekszajg powierzchnie malowania

do wszystkich rodzajéw farb, do powierzchni nieréwnych (fasada)
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a
! i
| f ¢ f , - 0 Opak. | Kod EAN Kod Kat.
\ | |

425663

48 mm| 250 mm | 8 mm | 10 szt.

48 mm| 180 mm | 8 mm | 10 szt. 425670

@ :'(— W Watek z wtdkien poliestrowych niezawodny do wykonywania prac

przygotowujacych powierzchnie do malowania

interior use exterior use 10
stosowanie wewnatrz stosowanie zewnatrz mm

\ J
do aplikacji podktadéw, gruntéw
( ) A DO A ADA A AD
U
[ |
&)
- o Opak. | Kod EAN Kod Kat.
48 mm| 100 mm [ 8 mm | 50 szt. ‘ 352080
5903104352080
48 mm| 180 mm | 8 mm | 10 szt. 352097
5903104352097
48 mm| 250 mm | 8 mm | 10 szt. 352103
5903104352103

B Wiosie watkéw jest nylonowe, o di. 18mm i duzej odpornosci na $cieranie.

interior use
stosowanie wewnatrz 18 mm Zapewnia statg grubos¢ naktadanej powtoki. Latwy do czyszczenia.
\. J
-1 G OVERIEEN do naktadaniu gotowych mas szpachlowych
( ) RA A D OMPO OWA

|
i
- 0 Opak. | Kod EAN Kod Kat.
100 mm | 8 mm | 50 szt. 352110
5903104352110
180 mm | 8 mm | 20 szt. 425724
5190427714257 24
250 mm | 8 mm | 20 szt. 425731
519042771425731

W Raczka nie $lizga sie, dzieki czemu utatwia precyzyjng aplikacje farby.
Przystosowana do taczenia z malarskim kijem teleskopowym Silveno
. , zapewniajac stabilne potaczenie

M Komfortowa, dwukomponentowa rekojesc¢ raczki
zostata wywazona i wyprofilowana, tak aby zapewni¢ pewny chwyt w dfoni

do watkoéw silveno technic oraz kija teleskopowego
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Kod Kat.

100 mm | 6 mm

5

902022

109011

425717

komfort i pewny chwyt

\§ J
ya: S G\ RIEEN do watkéw silveno technic oraz kija teleskopowego
( )
A

\
yA-1 WERIEEE do prac malarskich

@ (]

30 mm| 100 mm | 8 mm

Opak.

B Raczka z tworzywa do watkéw z kolekcji Silveno zapewniajaca

Kod EAN

Kod Kat.

1 szt.

5

903104350079

350079
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PROFESJONALNE NARZEDZIA MALARSKIE

WLOSIE - NAJWYZSZEJ JAKOSCI
DOBRANE I GESTO OSADZONE
WELOSIE ZAPEWNIA WYDAIJNE

I KOMFORTOWE MALOWANIE

TRWALE LACZENIE
WLOSIA WYDLUZA
ZYWOTNOSC PEDZLA

WYPROFILOWANA RACZKA
ZAPEWNIAJACA PEWNY CHWYT

( A LINIA PEDZLI ,,NORMAL”
Kod EAN Kod Kat.
naturalny 2,5" 12 szt. 427667
519042771427667
naturalny 2" 12 szt. | 427650
5190427711427650
naturalny 1,5" 12 szt. H | 427643
519042771427643
naturalny 1~ 12 szt. | 427636
519042771427636
naturalny 0,75" | 12 szt. | 427629
interior use exterior use 519042771427629
stosowanie wewnatrz stosowanie zewnatrz

. J

B Naturalne geste wiosie, mocno osadzone zapewnia trwatos¢ i wysoka jakos¢ uzytkowg
B Profilowana raczka z tworzywa zapewnia komfort malowania i pewny chwyt. Pedzel nie $lizga sie w rece
B Szeroki zakres dostepnych rozmiaréw pozwala dobraé¢ produkt do indywidualnych potrzeb

najwyzszej jakosci pedzel do profesjonalnego i domowego zastosowania
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( ) LINIA PEDZLI ,,PROFI”
Kod EAN Kod Kat.
naturalny 70 mm | 12 szt. 427711
naturalny 60 mm | 12 szt. 427704
naturalny 50 mm | 12 szt. | 427698
R % 519042771427698
W naturalny 40 mm | 12 szt. | 427681
@ 1 ' 5/904277/427681
= . naturalny 30 mm | 12 szt. | H 427674
interior use exterior use 5190472777427674
sosovarie vewnatr | sosovanie v B Profesjonalna seria "PROFI” o dtuzszym wtosiu naturalnym zapewnia-

- ~ jacym komfort, szybsze malowanie i idealng powierzchnie po aplikacji
B Pedzel wykonany z gestego, naturalnego wtosia gwarantujacy trwatos¢i wysoka jakos$c uzytkowgq
B Profilowana raczka zapewnia wygodny i pewny chwyt. Pedzel nie $lizga sie w dtoni

- EOVERIEEN uniwersalne zastosowanie, do wszystkich rodzajéw farb

( ) LINIA PEDZLI ,,ACRYL”
Kod EAN

mieszany 3" 12 szt. 427766
mieszany 2,5" 12 szt. ‘ 427759
mieszany 2" 12 szt. m | 427742

\ 5190427711427742
mieszany 1,5" 12 szt. | 427735

@ 1 % 5904277427735
« mieszany 1" 12 szt. | 427728

interior use exterior use 519042771427728

et vt v B Umozliwia réwnomierne aplikowanie lakieru na powierzchni drewna

N\

B Zbudowany na bazie wtosia naturalnego i sztucznego
B Szeroki zakres dostepnych rozmiaréw B Profilowana raczka z tworzywa zapewnia komfort pracy Pedzel nie $lizga sie w rece

-1 EOWERIEEN przeznaczony szczegoblnie do preparatéw o zwiekszonej rozlewnosci (lakiery)

PEDZEL KALORYFEROWY

E— Kod EAN
mieszany 2,5" 12 szt. 427803
mieszany 2" 12 szt. ‘ 427797
519042771427797
mieszany 1,5" 12 szt. m | H 427780
519042771427780

mieszany 1" 12 szt. 427773

51904 2|77 427636
D B Mix gestego wtosia naturalnego i sztucznego, oraz sposob taczenia

gwarantuje trwatos¢ i wysoka jakos¢ pedzla

interior use exterior use

stosowanie wewnatrz | stosowanie zewnatrz W Diuga raczka i zakrzywiony profil pozwala z tatwoscig dotrze¢ do trudno
_ Y, dostepnych powierzchni

B Szeroki zakres dostepnych rozmiaréw

specjalistyczny pedzel szczelinowy do trudno dostepnych powierzchni
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interior use exterior use
stosowanie wewnatrz stosowanie zewnatrz

.

PROFESJONALNE NARZEDZIA MALARSKIE

LINIA PEDZLI SPECJALISTYCZNYCH ,,AQUA”

Kod EAN Kod Kat.
krex 12 szt. 105068
5
krex 1,5" 12 szt. 105075
krex 2" 12 szt. 105082
5 [05
krex 2,5" 12 szt. | 105099
5902022110509

B wtosie Krex o stozkowej budowie widkien

B cienkie zakonczenie wtosia idealnie nadaje sie do
precyzyjnego malowania

B malowanie pedzlem nie pozostawia smug , a farba jest
rownomiernie natozona

B ergonomiczna drewniana raczka zapewnia komfort i pewny chwyt

-1 S VERIEEN zalecany do lakieréw wodorozcienczalnych

A Al

interior use exterior use
stosowanie wewnatrz stosowanie zewnatrz

LINIA PEDZLI SPECJALISTYCZNYCH ,,LAZUR”

Kod EAN Kod Kat.
poliamidowy 1" 12 szt. 105068
5
poliamidowy 1,5" 12 szt. 105075
0
poliamidowy 2" 12 szt. 105082
5190202 05082
poliamidowy 2,5" 12 szt. 105099
5190202210509

B 100 % wiosia poliamidowego gwarantuje odpornos¢ na rozpuszczalniki
B dwa rodzaje wtosia ( rozdwojone i petne ) zwieksza chtonnos¢

i poprawia wydajnos¢
B ergonomiczna drewniana raczka zapewnia komfort i pewny chwyt

L _J

Specjalistyczny pedzel do lazury i farb akrylowych

WIADERKO MALARSKIE

Uchwyt | Poj. | Opak. |Kod EAN

1

02022

| Kod Kat.

\ \ 103170

metalowy H
9 03170

5

B Dzidbek utatwiajacy wylewanie farby

B Zuchwytemipodziatkg na litry

B Pasuje do kratki malarskiej Silveno

B Zapewnia wygode przy malowaniu duzych powierzchni

. J

do prac budowlanych oraz do farb podczas malowania
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KIJ MALARSKI TELESKOPOWY
\ Materiat |Zakres | Opak. | Kod EAN

0 9

0
B Profesjonalny kij teleskopowy niezbedny w wielu pracach malarskich
B Uniwersalne zastosowanie dzieki regulacji dtugosci

|

|

| Kod Kat.

aluminium 1-2 m | 10 szt. m
5902

22110145

Pomocny przy malowaniu sufitdw, oraz wysokich fragmentdw $cian

Mocna konstrukcja i zastosowane materiaty zapewniajq stabilnos¢ i sg
gwarancjq trwatosci

B Kompatybilny z ragczkami do watkéw Silveno

KRATKA MALARSKA
Szeroko$é | Opak. | Kod EAN | Kod Kat.

27%x29 cm 100 szt. |

o 51902022/100698
EETSRESEEEL i
Al L L LT o
flll.ll....._-' B Kratka malarska stuzaca do usuwania nadmiaru farby z watka oraz do jej

rozprowadzania na watku

B Z kratki tatwo usung¢ resztki farby po skoriczonym malowaniu

. J
( A KUWETA MALARSKA
Szerokosé
33x34 cm 100 szt. H ‘l” 429470
519042771429470
25x33 cm 50 szt. ||H||| 100155
5 964(.22 100155
15x27 cm 50 szt. mHH“” 429487
519042771429487
10x20 cm 50 szt. 350048
51903104/350048
(. J

B Niezbedna podczas malowania - umozliwia wygodne rozprowadzanie
farby na watku

B Wysoka jakos$¢ uzytych materiatow sprawia, ze po zakonczeniu
malowania mozna z niej fatwo usunac resztki farby
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FOLIA MALARSKA HDPE
Szerokosé | Folia | Opak. | Kod EAN |Kod Kat.

cienka | 20 szt. 426936

Ekonomiczna, idealna do prac przygotowawczych przed malowaniem

Rewelacyjnie zabezpiecza meble i sprzety w trakcie wszelkiego rodzaju
remontdw, w szczegolnosci przy pracach malarskich

Chroni przed kurzem i zachlapaniem farbg

PLANDEKA BUDOWLANA

Szerokosé | Folia | Opak. | Kod EAN |Kod Kat.

ML | 2600
590 7

42771426943

|I|l|'||!1\..| L}

Folia
ochronna

MOCNA

B Zabezpiecza podtoze w trakcie prac remontowych

i B Posiada podwyzszong odporno$¢ na rozdarcie i przetarcie
=y B Swietnie nadaje sie na zabezpieczenie nasiakliwych podtozy
i A np. wyktadziny przed przypadkowym zalaniem

|\
FOLIA OCHRONNA SAMOPRZYLEPNA PE
Szerokosé Kod Kat.
ML | 201473
50902022/101473
500 mm 30m | 6 szt. | ””" 101497
51902022/101497
B Zabezpiecza przed zabrudzeniem podczas prac remontowo-budowlanych
takich powierzchni jak: wyktadzina, parapety, schody, parkiet, stolarka
okienna, pcv
|\
f ) FOLIA OCHRONNA DO KALORYFEROW | PARAPETOW
o Szerokosé
LT | ssozre
51903104/1350277
250 mm 30m | 12 szt. | | 350031
51903104/350031
B Folia ochronna bezbarwna, samoprzylepna
B Zabezpieczania przed zabrudzeniem podczas prac remontowo
L s budowlanych takich powierzchni jak: wyktadzina, parapet, schody,

parkiet, stolarka okienna, pcv
B Doskonata i wygodna do tatwego zabezpieczania kaloryferéw, parapetow
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TASMA UNIWERSALNA DUCT

Szerokosé

48 mm

50 m

24 szt.

Kod EAN

PROFESJONALNE NARZEDZIA MALARSKIE

Kod Kat.

427834

48 mm

25 m

24 szt.

5

904277

427827

427827

B Bardzo mocna, odporna na wilgo¢, temperature i starzenie sie

B Stosowana szeroko do doraznych napraw jak: mocowanie,
taczenie, zabezpieczanie, czy uszczelnianie

B Wtopione widkno poliestrowo-bawetniane wzmacnia tasme,

a jednoczesnie pozwala na tatwe rozdarcie

TASMA DO POW. CHROPOWATYCH ORANGE

Szerokosé

48 mm

24 szt.

5

Kod EAN

‘90

4277

427810

Kod Kat.

427810

48 mm

50 m

24 szt.

5

902022

107345

107345

TASMA MASKUJACA PAPIEROWA

Przeznaczona do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkdéw

Bardzo dobra przyczepnos¢ pozwala na stosowanie na chropowatych tynkach,
na kamieniu, cegtach, drewnieiinnych podtozach

Chroni powierzchnie przed zabrudzeniem i uszkodzeniem przy pracach
tynkarsko-murarskich

Dobrze przylega dajac efekt tagodnych przejsé lub ostrych krawedzi

Szerokos¢ Kod EAN Kod Kat.

48 mm 50 m 24 szt. 427612
5190427711427612

38 mm 50 m 24 szt. 427605
5/9042771427605

30 mm 50 m 40 szt. | 427599
519042771427599

25 mm 50 m 36 szt. 427582
5190427711427582

19 mm 50m | 48 szt. |H 427575
519042771427575

48 mm 30m 24 szt. |H | 427568
590427711427568

38 mm 30 m | 24 szt. |H | 427551
519042771427551

30 mm 30 m | 40 szt. |H | ‘ 427544
5190427711427544

25 mm 30 m 36 szt. |H ‘ 427537
5/90427711427537

19 mm 30m 48 szt. | ‘ 427520
519042771427520

Niezbedna, ekonomiczna tama malarska do prac remontowo-budowlanych

Krétkoterminowo odcina i zabezpiecza malowane powierzchnie

Utawia i przyspiesza wykonywanie prac remontowych

Do mocowania folii zabezpieczajacych (folia malarska hdpe i folia ochronna mocna Idpe) i prac

malarskich
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TASMA DWUSTRONNA

Szerokosé . Kod EAN Kod Kat.

9 21110

0202
9

0202211107420
B Do podklejania i mocowania dywanoéw, wyktadzin, ptytek
wyktadzinowych z PCV oraz innych materiatéw podtogowych np.
folii izolacyjnej pod panele podtogowe, pianek, papieru. Czesto
wykorzystywana réwniez w branzy budowlanej, reklamowej i
L ) obuwniczej. Produkt do zastosowania wewnatrz pomieszczen

48 mm 24 szt. 107413

5 107413

48 mm 25 m | 24 szt. 107420

5

TASMA PRECYZYJINA GOLD

Szerokosé . Kod EAN Kod Kat.

30 mm 427513
5

38 mm 25 m 24 szt. 350956
5

48 mm 25 m 24 szt. 350963
5903104350963

B Uzyskujeszidealne linie odciecia

B Idealnie przylega do kazdej struktury, nie odrywajac materiatu z
L ) powierzchni (do 21 dni w pomieszczeniach)

B Profesjonalna tasma odcinajaca. Dzieki bardzo cienkiemu nos$nikowi pozwala na uzyskanie idealnie precyzyjnych i ostrych krawedzi
B Sprawdza sie we wszystkich zastosowaniach malarskich: maskowanie w linii prostej oraz nalekko zakrzywionych powierzchniach

TASMA BLUE MASKING
Szeroko$é ) Kod EAN Kod Kat.

48 mm 50 m 24 szt. 427858
5

38 mm 50 m 24 szt. ‘ 101435
5/1902022/101435

30 mm 50 m 40 szt. 427841
5190427711427841

B tatwo sie odkleja, nie zrywa powierzchni do ktérej jest aplikowana

B Odporna na $wiatto i promienie stoneczne uv
&

S

B Nie podcieka przy malowaniu, co daje gwarancje uzyskania czystych linii
B Idealnie przylega do 14 dni na powierzchni bez odpadania
B Komfortowa, uniwersalna tasma wykorzystywana w pracach malarskich i ogélnobudowlanych

TASMA MALARSKA NIEBIESKA PE
Szerokosé | Dt. | Opak. | Kod EAN |Kod Kat.

101527

B Tasma malarska pe przeznaczona jest do prac malarsko tynkarskich na
zewnatrz budynkéw

B Doskonale chroni profile okienne, drzwi, futryny, szkto, plastik, aluminium,
drewno, pcv, winyl.

B Produkt odporny jest na zmienne warunki atmosferyczne, wilgo€i
promieniowanie uv do 14 dni.

B Nie pozostawia $ladéw kleju po zakonczeniu prac
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TASMA PAKOWA BEZBARWNA

Szerokosé | Dt. | Opak. | Kod EAN |Kod Kat.

0

5902022/101787

Tasmy pakowe z klejem kauczukowym to tasmy jednostronnie klejace,
wykonane na mocnej i wytrzymatej folii boPP. Tasmy pakowe z klejem

kauczukowym sg idealne do zaklejania zaréwno lekkich, jak i ciezkich
kartonow.

TASMA PAKOWA BRAZOWA

Szerokosé | Dt. | Opak. | Kod EAN Kod Kat.

5‘9020

2211101794

Tasmy pakowe z klejem kauczukowym to tasmy jednostronnie klejace,
wykonane na mocnej i wytrzymatej folii boPP. TaSmy pakowe z klejem

kauczukowym sg idealne do zaklejania zaréwno lekkich, jak i ciezkich
kartonow.
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Silyeng

( ) A OLTOFLOK - PRO
O O O
u
()| ®
Opak. | Kod EAN Kod Kat.
35 mm| 110 mm| 6 mm | 50 szt. ‘ U 107284
51902022/1107284
35 mm| 70 mm 6 mm | 50 szt. 107277
5190202211107277
35 mm| 50 mm 6 mm | 50 szt. 107260
5190202211107260
inteior use B idealnie réwna powierzchnia po malowaniu
Losovante WewTatTL M nie wytwarza efektu tzw. baniek powietrza
_ J
- (Sl g[ [l zalecany do prac malarskich farbami akrylowymi
( A N\ . . DD DD .
O opre
u
Opak. | Kod EAN Kod Kat.
\\ 35mm| 110 mm | 6 mm | 50 szt. 107314
5902022107314
- 35mm| 70 mm [ 6 mm | 50 szt. 107307
T 5/9020221107307
-
gy 35 mm| 50 mm | 6 mm | 50 szt. 107291
5019020221107291
interor use B do malowania farbami akrylowymi
Slosovanie wewnar2 B do malowania farbami olejnymi
N\ J
ya- (S Ta[[Hll zalecany do prac malarskich wewnatrz pomieszczen
( h A » A A » »
- A - D
' 4
| u
S ()| ®
ke 3 1 Opak. | Kod EAN Kod Kat.
-t 7 :
¥ : .
e ! { 4 48 mm| 250 mm | 8 mm | 10 szt. ‘ UH””” 107574
i i i 3"' 51902022/109219
T - j | 48 mm| 180 mm | 8 mm | 10 szt. ||| ” 107581
S p 5/902022/109226
%, Y
— B fatwe malowanie z minimalnym chlapaniem
B do farb emulsyjnych, super kryjacy
B wydajny nawet przy mato gestych farbach
sommenn | 14 MM B znakomicie kryjacy dzieki zastosowaniu dwaéch inowacji
) endless - nie konczgca ni¢

&

- () Ta[[Hll zalecany do prac malarskich wewnatrz pomieszczen
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Silyeng

A\D]®
B . -
[
Opak Kod EAN Kod Kat.
54 mm| 270 mm | 8 mm | 10 szt 101596
5902022109028
54 mm| 200 mm | 8 mm | 10 szt 101602
I 5902022109035
@ : | < B do nieréwnych powierzchni i tynkow
oo | ot [ 18 mm
N\ J
zalecany do prac malarskich fasad
( ) A DO RO =Te =
B ra' O -
5 (®
g &
s ? - : Opak. | Kod EAN Kod Kat.
s —_—
' i 48 mm | 250 mm| 8 mm | 10 szt. \ 101619
7“ ¢ y 5/902022/109042
e 48 mm| 180 mm | 8 mm | 10 szt. 101626
?— 51902022/109059
@ : | < B do porowatych powierzchni
somane vt | s |18 MM
\. J
zalecany do prac malarskich
r A . SOl YAKR
[ D O -
n
Opak. | Kod EAN Kod Kat.
42 mm| 250 mm| 8 mm | 10 szt. 101633
5902022109066
42 mm| 180 mm| 8 mm | 10 szt. 101640
5090202211109073
@ B do réwnych powierzchni
- B idealny do malowania gipskartonu
sosovane wemasrz B sztablatura farbami emulsyjnymi
N\ J

ya- S (S a[[Hll zalecany do prac malarskich
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Silyeng

N\
.hf -
i :a &
L -
-
.
. W
@ 1‘_
interior use i
stosowanie wewnatrz xtnx::l[:nzligrz::;nqlrz 12 mm
\_ J

NARZEDZIA MALARSKIE

A » . A »
L) . -
i
(%)
- o Opak. | Kod EAN Kod Kat.
17 mm| 100 mm | 6 mm [ 10 szt H U ‘ ‘ 101657
51902022/109080
17 mm| 60 mm 6 mm | 10 szt 101664

51902022

109097

B do wykanczania po malowaniu wiekszymi watkami
B nadaje sie do malowania powierzchni drewnianych i metalowych

- (eI [SHll uniwersalny zalecany do prac malarskich

A |

interior use
stosowanie wewnatrz

8 mm

g

pa: S (S Tg[[SHll zalecany do prac malarskich wewnatrz pomieszczen

&

interior use
stosowanie wewnatrz

14 mm

\

A DO GR O ARB RZAD
olile
[ |
i
- 0 Opak. | Kod EAN Kod Kat.
42 mm| 250 mm | 8 mm | 10 szt. ||H| 101671
5902022109103
42 mm| 180 mm | 8 mm | 10 szt. ||H| 101688
51902022 13_:_113
17 mm| 100 mm | 6 mm | 10 szt. ||H| ‘ 101695
5190202211109127
B wysoka chtonnos$¢ farby
B gtadkie malowanie
A - . A A . [ A\
esta Orange
|
i
- 0 Opak. | Kod EAN Kod Kat.
42 mm| 250 mm [ 8 mm | 10 szt. ||H| 101701
5/902022/109134
42 mm| 180 mm| 8 mm | 10 szt. ||H| 101718
519020221109141
17 mm| 100 mm | 6 mm | 10 szt. ||H| 101725
519020221109158

B do malowania mniejszych powierzchni
B walek do szybkiego i okazjonalnego malowania farbami emulsyjnymi

- () Ta[[Hll zalecany do prac malarskich wewnatrz pomieszczen
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Silyeng

. 3
™y
t .‘;‘ A
-wt.} $ ;
o -‘..s\ &- i j.. A
-5;\ : f f P
i £ D
- Fy } J
. Y f L
4 ;
w .
sosovaneweny. | 9 MM
_ _J

B tatwe malowanie z minimalnym chlapaniem
B do farb emulsyjnych, super kryjacy
B wydajny nawet przy mato gestych farbach

B znakomicie kryjacy dzieki zastosowaniu dwéch innowacji

endless - nie konczaca ni¢

NARZEDZIA MALARSKIE

y4: S oI\ [[SHll zalecany do prac malarskich wewnatrz pomieszczen

~

&

interior use
stosowanie wewnatrz

18 mm

-

~N

J

A » /\ » D
A - »
]
i
- 0 Opak. | Kod EAN Kod Kat.
48 mm| 250 mm | 8 mm | 10 szt. 107598
zawiniety 51902022/109233
48 mm| 180 mm | 8 mm | 10 szt. 107604
zawiniety 519020221109240
30 mm| 150 mm | 6 mm | 50 szt. 107628
midi 5/902022/1109264
30 mm| 120 mm | 6 mm | 50 szt. 107611
midi 5/902022/1109257
17 mm| 150 mm | 6 mm | 50 szt. 107659
mini 519020221109295
17 mm| 100 mm | 6 mm | 50 szt. ‘ ‘H 107642
mini 5/902022/109288
17 mm| 60 mm | 6 mm | 50 szt. H 107635
mini 519020221109271
A DO ARQO O
pEe a
[
i
- 0 Opak. | Kod EAN Kod Kat.
100 mm| 100 mm | 8 mm | 10 szt. 350017
5/902022/109004

B do malowania farbami w narozach

y4: S\ oo\ [[SHll zalecany do prac malarskich wewnatrz pomieszczen

-1 S WERIH do prac malarskich
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( )} KOMPLET KUWETA Z WALKIEM
Kuweta Watek Kod Kat. | Kod EAN Opak.
10x20 cm 50 mm [107666 m | ‘ 100 szt.
51902022/109301
15x27 cm 110 mm [107673 H 40 szt.
51902022109318
: # B watek dopasowany do kuwety
B kuweta moze by¢ uzyta z innym watkiem Pro-Sto
15 mm
\_ J




\Sg }\/GSDKH% NARZEDZIA MALARSKIE
EUANIC-Stan0al

RA A DO WALKO
@
- : Opak. | Kod EAN Kod Kat.
25cm 8 mm | 20 szt. ” ‘ 101749
519020221109172
18 cm 8 mm | 20 szt. 101756
5902022109189
B 5-7 cm/20 cm 6 mm | 50 szt. H 101763
Qﬁiﬁ" 5902022109196
g,‘_,w W*‘ 10-15 cm/40 cm | 6 mm | 50 szt. 350024
o 51903104/1350024
L J

[ | raczka do watka z uchwytem z tworzywa [ | zapewnia pewny chwyt i komfort pracy

KIJ MALARSKI TELESKOPOWY
Uchwyt |Zakres | Opak. | Kod EAN | Kod Kat.

. aluminium 1-2 m | 10 szt. | |
| 5190202211109165

kij teleskopowy niezbedny w wielu pracach malarskich
uniwersalne zastosowanie dzieki regulacji dtugosci

pomoc przy malowaniu sufitdw oraz wysokich pomieszczen
kompatybilny z rgczkami do watkéw Pro-Sto

|\ J

-1 S WERIHEM do prac malarskich
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